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Citta metropolitana di Torino

Determinazione del Dirigente
del Servizio Risorse Idriche

N. 616 =76 0l5 nois

OGGETTO: D. Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. — Autorizzazione Unica per la costruzione e
I'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Quassolo a mezzo di derivazione d’acqua dal
Fiume Dora Baltea, e opere connesse. Titolare: Edison SpA. "

Il Dirigente

Vista la D.D. n. 655-25719 del 19/9/2016, con la quale & stata assentita a Edison SpA la
concessione di derivazione d’acqua dal Fiume Dora Baltea in Comune di Quassolo in misura di
115.000 litri/s massimi e 45.272 litri/s medi, per produrre sul salto di metri 3,75 la potenza nominale
media di kW 1.664 in un nuovo impianto idroelettrico da realizzare in Comune di Quassolo, con
restituzione nel Fiume Dora Baltea sempre in Comune di Quassolo; detto impianto risulta essere
stato oggetto di giudizio positivo di compatibilita ambientale ai sensi della L.R. 40/1998 e s.m.i.,
rilasciato con Decreto del Sindaco della Citta metropolitana. n. 295-17798 del 4/8/2016;

Dato atto che l'istruttoria dei provvedimenti di cui sopra, in conformita alle disposizioni
del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., & stata svolta in modo integrato con l'istruttoria finalizzata
al rilascio della Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., ]a cui relativa
istanza per la costruzione e l’esercizio dell'impianto idroelettrico in parola e stata presentata in
data 30/12/2013; in particolare risultano svolti la visita locale di istruttoria in data 8/4/2015 e n. 5
riunioni della Conferenza dei Servizi, rispettivamente in data 9/4/2014, 11/2/2015, 3/9/2015,
29/2/2016 e in ultimo la riunione in data 23/6/2016 avente carattere decisorio;

Dato atto delle modalita di accettazione del preventivo di connessione alla rete elettrica e
del deposito del progetto definitivo delle opere di rete per la connessione, redatto da Enel
Distribuzione SpA, in base ai quali risulta che:

- Edison SpA ha chiesto di acquisire, nell’ambito del procedimento unico, I'autorizzazione anche
delle opere necessarie alla connessione, come indicate al punto 4 “Soluzione Tecnica” del
preventivo redatto da Enel Distribuzione in data 15/1/2014 codice rintracciabilita TO642845;

- Edison SpA ha indicato di non avvalersi della facolta di realizzare in proprio le opere necessarie
alla connessione, che conseguentemente verranno costruite a cura di Enel Distribuzione SpA (ora
e-Distribuzione SpA);

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA® DELL'ARIA

Servizio Risorse ldriche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO - Tel. 011 8616904 - Fax 011 8614280
protocollo@cert.cittametropolitana.terino.it (per invio P.E.C. solo da caselle elettroniche certificate)
risorse.idriche@cittametropolitana.torino.it (per posta non certificata)
www.cittametropolitana.torino.it



g TORINO

_§_/METROPOLI

Citta metropolitana di Torino

Dato atto che dall’istruttoria esperita € risultato quanto segue:

- gli atti di assenso che risultano necessari per la realizzazione dell’intervento, gia rilasciati e da
rilasciare, sono stati definiti come segue:

concessione di derivazione di acqua pubblica ex D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.,
rilasciata con D.D. n. 655-25719 del 19/9/2016;

apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita ex
D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i.;

giudizio di compatibilita ambientale ex L.R. 40/98 e s.m.i., rilasciato con Decreto del
Sindaco della CittA metropolitana. n. 295-17798 del 4/8/2016 e comprensivo
dell’approvazione del Piano di utilizzo terre e rocce da scavo ai sensi del D.M. 161/2012;
concessione per interferenza con la viabilita provinciale e nulla osta per accesso
temporaneo di cantiere. ex D.Lgs.n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992;

mutamento temporaneo di destinazione d'uso per terreni gravati da uso civico ex L.R.
29/2009, rilasciato con D.D. n. 85-18138 del 27/7/2016;

autorizzazione in linea idraulica ex R.D. 523/1904 e s.m.i. e parere ai sensi dell’art. 38 del
PA], rilasciati da AIPo con nota in data 26/6/2015 prot. n. 19227;

autorizzazione per la realizzazione di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di
accumulo idrico ex L.R. 25/2003 e D.P.G.R. 9/11/2004 n. 12/R, rilasciato con D.D. della
Regione Piemonte Settore Difesa del Suolo n. 2134 del 10/8/2016;

nulla osta realizzazione linea elettrica ex T.U. 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i. e L.R. 23/84;
autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D.Lgs.
42/2004 e s.m.i,, rilasciata con nota della Regione Piemonte Settore Territorio e Paesaggio
in data 16/6/2016 prot. n. 16590;

autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D.Lgs.
42/2004 e s.m.i,, rilasciata con nota della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio in data
13/6/2016 prot. n. 9127;

nulla osta su vincolo archeologico ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., rilasciata con nota della
Soprintendenza Beni Archeologici in data 18/3/2016 prot. n. 2173;

permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i., da rilasciare a cura del Comune di
Quassolo e comprensivo della verifica di compatibilita con la zonizzazione acustica;
nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica ex
D.Lgs. 259/2003, art. 95 (acquisita attestazione di conformita in data 9/4/2014);

nulla contro demanio militare, come da nota del Comando Regione Militare Nord in
data 11/3/2016 prot. n. 5884;

parere in materia sanitaria ex D.P.R. 447/1998;

nulla osta minerario ex art. 120 del R.D. 1775/1933 (acquisita autodichiarazione in data
8/4/2014)

nulla osta per interferenza con la rete AT, rilasciato da Terna Rete Italia con nota
17/5/2016 prot. n. 415;
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¢ nulla osta per interferenza con oleodotto, rilasciato da ENI SpA con nota 29/2/2016 prot.
n. MDP/AV/092-16
¢ nulla osta per interferenza con gasdotto di competenza Snam Rete Gas SpA;

- & stato svolto il procedimento finalizzato a consentire I’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio in relazione a tutti i terreni oggetto dell’intervento, ivi comprese le opere connesse,
gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale e la fase di cantiere; in particolare:

¢ con nota del Servizio Risorse Idriche in data 16/5/2016 prot. n. 60857 é stato comunicato
con lettera R.R. ai titolari dei terreni interessati dall’intervento I'avvio del procedimento;

¢ in relazione all'interessamento delle particelle del Comune di Quassolo Foglio 12 n. 234
e del Comune di Borgofranco d’Ivrea Foglio 17 nn. 68 e 69, di cui non risultava possibile
I'individuazione dei relativi proprietari, appositi avvisi risultano essere stati affissi, ai
sensi dell’art. 16 comma 8 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i.,, agli Albi Pretori del
Comune di Quassolo e Borgofranco d’Ivrea e pubblicati in data 18/5/2016 e 8/7/2016 sui
quotidiani Avvenire e il Giornale; nei periodi prescritti non risultano presentate
osservazioni od opposizioni;

¢ non risultano altresi pervenute osservazioni dai soggetti espropriandi cui é stata inviata
la nota R.R..

- & stata acquisita la D.C.C. di Quassolo n. 3 del 24/2/2016 con la quale, ai sensi del comma 15bis
dell’art. 17bis della L.R. 56/1977 e s.m.i. & stato espresso parere favorevole, ribadito in sede di
Conferenza dei Servizi decisoria dal rappresentante designato, alla proposta di variante allo
strumento urbanistico contenuta negli elaborati progettuali e necessario al fine di consentire
"apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

- & stata sottoscritta in data 25/7/2016, tra Edison SpA e Comune di Quassolo, la “Convenzione per la
realizzazione della centrale idroelettrica in sponda idrografica sinistra del Fiume Dora Baltea nell’ambito
del territorio del Comune di Quassolo” con la quale, tra I'altro, il Comune di Quassolo mette a
disposizione il “Contratto preliminare di costituzione di diritto di superficie e diritti di servitu tra Edison
e Comune di Quassolo”, sottoscritto in data 2/8/2016, sui terreni di proprieta comunale interessati
dalla realizzazione dell’intervento, ivi compresi quelli soggetti a vincolo di uso civico e oggetto
della citata D.D. n. 85-18138 del 27/7/2016;

Dato atto che il giudizio di compatibilita ambientale, comprensivo della autorizzazione ad
eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico e dell’approvazione del Piano di utilizzo
terre e rocce da scavo, nonché la concessione di derivazione d’acqua, non vengono allegati al
presente provvedimento;

Dato atto delle note del Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilita I in data
11/2/2015 prot. n. 20954 e 2/9/2015 prot. n. 122304, in cui si esprime parere favorevole di massima
alla realizzazione dell'intervento, ribadito in sede di Conferenza dei Servizi decisoria in data
23/6/2016, e rilevato che la concessione per I'interferenza dell’intervento con la viabilita provinciale
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ed il nulla osta per 'accesso temporaneo di cantiere, ex D.Lgs.n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992,
dovranno essere acquisiti prima dell'inizio dei lavori;

Dato atto che prima dell'inizio dei lavori dovra altresi essere acquisito da parte della
Regione Piemonte Settore Tecnico il nulla osta alla realizzazione della linea elettrica ex T.U.
11/12/1933 n. 1775 e s.m.i. e L.R. 23/84;

Dato atto che i seguenti atti di assenso risultano acquisiti nel corso del procedimento
istruttorio da parte dei soggetti preposti al loro rilascio, e che gli stessi vengono allegati al presente
provvedimento a farne parte integrante al fine dell'ottemperanza da parte del titolare alle
prescrizioni ed indicazioni ivi contenute:

e autorizzazione in linea idraulica ex R.D. 523/1904 e s.m.i. e parere ai sensi dell’art. 38 del
PA], rilasciati da AIPo con nota in data 26/6/2015 prot. n. 19227 (allegato 1);

¢ autorizzazione per la realizzazione di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
idrico ex L.R. 25/2003 e D.P.G.R. 9/11/2004 n. 12/R, rilasciato con D.D. della Regione
Piemonte Settore Difesa del Suolo n. 2134 del 10/8/2016 (allegato 2);

e nulla osta su vincolo archeologico ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., rilasciata con nota della
Soprintendenza Beni Archeologici in data 18/3/2016 prot. n. 2173 (allegato 3);

Dato atto che risultano altresi acquisiti i seguenti pareri dei gestori di pubblici servizi, che
vengono anch’essi allegati al presente provvedimento al fine dell’ottemperanza alle relative
prescrizioni:

» nota di Eni SpA in data 29/2/2016 prot. n. MDO/AV/092-16 (allegato 4);
¢ nota di Terna Rete [talia SpA in data 17/5/2016 prot. n. 415 (allegato 5);

Dato atto che nel corso del procedimento Arpa Piemonte ha fatto pervenire in data
14/7/2016 la propria Relazione di Contributo Tecnico Scientifico, e ritenuto opportuno allegare
anche questa al presente provvedimento, in quanto riportante prescrizioni da ottemperare in fase
di cantiere e di esercizio attinenti il monitoraggio ambientale, I'inquinamento acustico, le terre e
rocce da scavo, la cantieristica e le misure di contenimento delle specie invasive (allegato 6);

Dato atto della nota del Sindaco del Comune di Quassolo in data 22/6/2016 prot. n. 1662,
con la quale viene comunicato che la Commissione Edilizia ha espresso parere favorevole in
merito alla realizzazione dell'intervento e che nulla osta anche da un punto di vista della
compatibilita con la zonizzazione acustica e rilevato tuttavia che, non risultando alla data odierna
pervenuto il provvedimento espresso (permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), ai sensi
della L. 241/1990 e s.m.i. lo stesso deve considerarsi acquisito;

Dato atto che, analogamente a quanto sopra, deve considerarsi acquisito anche il parere in
materia sanitaria ai sensi del D.P.R. 447/1998;
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Dato atto che, ai fini della efficacia del presente provvedimento, il titolare dovra
ottemperare integralmente, oltre che alle prescrizioni contenute negli atti di assenso allegati, anche
a tutte quelle riportate nei citati provvedimenti attinenti il giudizio di compatibilita ambientale e
relativi allegati, oltre che alla concessione di derivazione d’acqua e relativo disciplinare;

Dato atto delle conclusioni della riunione della Conferenza dei Servizi in data 23/6/2016,
convocata in forma decisoria:

- dall’esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che
precludano la realizzazione dell opera;

I'autorizzazione richiesta;

- la derivazione richiesta risulta compatibile dal punto di vista ambientale, subordinatamente alle
prescrizioni risultanti dall'istruttoria svolta e che verranno recepite nel disciplinare di concessione e nel
provvedimento riportante giudizio positivo di compatibilita ambientale;

- ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003, il titolare dell’autorizzazione é tenuto alla esecuzione di
misure di reinserimento e recupero ambientale secondo quanto indicato nel progetto citato in premessa;

Considerato inoltre che:

- ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. si considera acquisito I'assenso dell’Amministrazione il cui
rappresentante, all’esito dei lavori della Conferenza, non abbia espresso definitivamente la
volonta dell’ Amministrazione rappresentata;

- ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i. le opere per la realizzazione degli
impianti alimentati da energia rinnovabile, nonché le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilita,
indifferibili e urgenti;

- ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i. I’ Autorizzazione Unica “... costituisce,
ove occorra, variante allo strumento urbanistico”;

Ritenuto infine che:

- ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. occorre procedere all’adozione della Determinazione conclusiva
della Conferenza dei Servizi, valutate le specifiche risultanze della Conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

- nel corso del procedimento il Circolo Legambiente Dora Baltea ha eccepito problematiche di
natura idraulica (in particolare per quanto concerne la presunta interferenza con il ponte della
S.P. 70), paesaggistica (per il presunto inadeguato mascheramento della tubazione elastomerica
ad opera della vena d’acqua stramazzante dalla stressa) e ambientale (intervento ubicato nella
cosiddetta “area di repulsione” come definita dall’Allegato 4 del PTC2 e condizioni di degrado
qualitativo del corpo idrico) che, come risulta dal verbale della riunione della Conferenza dei
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Servizi decisoria, oltre che dalle specifiche note dei soggetti direttamente interessati (nota di AIPo
in data 22/6/2016 prot. n. 16243, nota del Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi
Viabilita III in data 21/7/2016 prot. n. 89499, Relazione di contributo tecnico scientifico di Arpa in
data 14/7/2016) risultano essere state esaminate e superate per le motivazioni ivi riportate ed
anche a mezzo di apposite prescrizioni;

- tra le Amministrazioni invitate a partecipare alla Conferenza dei Servizi non risultano essere stati
espressi dissensi alla realizzazione dell'intervento e pertanto, non ravvisandosi elementi ostativi,
la Conferenza dei Servizi del 23/6/2016 puo ritenenersi favorevolmente conclusa;

Visti:

- il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell‘elettricita”;

- il D.Lgs. 16/3/1999 n. 79, “Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell’energia elettrica”;

- la Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i.: “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche
per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di
energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive — TICA)”;

- la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante
maodifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

- la L. 23/7/2009 n. 99: “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in
materia di energia”;

- il D.M. 10/9/2010 recante approvazione delle “Linee Guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del
D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di
elettricita da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”;

- il D.Lgs. 3/3/2011 n. 28 “Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

- la D.G.R. 30/1/2012 n. 5-3314 “Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico
di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell’autorizzazione
alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile”;

- il D.Lgs. 31/3/1998 n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed
agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15/3/1997 n. 59”;

- la L.R. 26/4/2000 n. 44 "Disposizioni normative per l’attuazione del D. Lgs 112/98" e s.m.i;

- la L. 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;

- il R.D. 25/7/1904 n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche” e s.m.i.;

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e
s.m.i.;

- la L.R. 5/12/1977 n. 56 “Tutela ed uso del suolo” e s.m.i.;
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- la L.R. 9/8/1989 n. 45 “Nuove norme per gi interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi
idrogeologici” e s.m.i.;

- la L. 9/1/1991 n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” e s.m.i,;

”

- il D.P.R. 6/6/2001 n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia
es.m.i.;

- il D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 “Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro”;

- il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R “Regolamento regionale recante disciplina dei procedimenti di concessione
di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)” e s.m.i.;

- il D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dellarticolo 10 della L.
6.7.2002 n. 137" e sm.i;

- il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle citta metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”;

- l'art. 1 comma 50 della Legge 7/4/2014 n. 56, in forza del quale alle Citta Metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico,
nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5/6/2003 n. 131;

- I'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai
sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.
Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i,, la Conferenza dei Servizi del 23/6/2016
finalizzata all’acquisizione degli atti di assenso per la costruzione e I'esercizio di quanto in
oggetto puo essere dichiarata favorevolmente conclusa, per le ragioni esposte in premessa;

2) ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., di rilasciare a Edison SpA con sede
legale in Milano — Foro Buonaparte n. 31, P.IVA 08263330014, I’ Autorizzazione Unica richiesta
in data 30/12/2013 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ubicato in
Comune di Quassolo, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili, in conformita al progetto rappresentato al successivo punto 3) e
nel rispetto di tutte le prescrizioni, vincolanti ai fini della efficacia del presente atto, di cui alle
autorizzazioni efo pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte
integrante, nonché di quelle indicate nel giudizio di compatibilita ambientale e nella
concessione di derivazione d’acqua e relativo disciplinare; in particolare il nuovo impianto
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idroelettrico, ubicato in corrispondenza di una soglia fissa in cemento armato che prolunga la
briglia esistente a valle del ponte della S.P. 70, viene esercito a mezzo di derivazione d’acqua dal
Fiume Dora Baltea in Comune di Quassolo in misura di 115.000 litri/s massimi e 45.272 litri/s
medi, per produrre sul salto di metri 3,75 la potenza nominale media di kW 1.664, con
restituzione nel Fiume Dora Baltea sempre in Comune di Quassolo immediatamente a valle
della suddetta soglia; le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, con riferimento alle
opere di rete necessarie alla connessione descritte nel preventivo citato in premessa e come
rappresentate negli elaborati progettuali di cui al successivo punto 3), verranno costruite, in

base alle modalita di accettazione del preventivo medesimo, a cura di e-Distribuzione SpA;

3) di approvare il progetto definitivo costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:

n. doc. Titolo data firma
- Relazione illustrativa D.Lgs. 387/2003 e ottemperanza alle richiesta Dicembre 2015 | A. Capellino
della Conferenza dei Servizi
1 Relazione tecnica e idraulica Dicembre 2015 | A. Capellino
0 Relazione integrativa Aprile 2016 | A. Capellino
2 Relazione idrologica Dicembre 2015 | A. Capellino
3 Relazione di compatibilita idraulica Dicembre 2015 | A. Capellino
4 Fascicolo sullo sbarramento Dicembre 2015 | A. Capellino
5 Compatibilita con il PdGPo Dicembre 2015 | A. Capellino
6 Relazione geologica e geotecnica Dicembre 2015 | A. Capellino, L.
Arione
7 Corografia con individuazione del bacino idrografico - scala Dicembre 2015 | A. Capellino
1:200.000
8 Planimetria su Carta Tecnica Regionale — scala 1:5.000 Dicembre 2015 | A. Capellino
9 Planimetria catastale — scala 1:2.000 Aprile 2016 | A. Capellino
10 Planimetria su base aerofotogrammetrica — scala 1:2.500 Dicembre 2015 | A. Capellino
11 Planimetria esistente — scala 1:500 Dicembre 2015 | A. Capellino
12 Planimetria di progetto — scala 1:500 Aprile 2016 [ A. Capellino
13 Piante e sezioni dell’impianto idroelettrico — scala 1:200 Aprile 2016 | A. Capellino
14 Particolari costruttivi opere di difesa idraulica in sponda destra — Dicembre 2015 | A. Capellino
scala 1:200
15 Piante e sezioni della cabina Enel di consegna - scala 1:100 Giugno 2016 A. Capellino
16 Progetto allacciamento Enel Dicembre 2015 | A. Capellino
17 Sezioni trasversali del Fiume Dora Baltea — scala 1:500 Dicembre 2015 | A. Capellino
18.1 | Profilo longitudinale del Fiume Dora Baltea - situazione esistente Dicembre 2015 | A. Capellino
con portata duecentennale, centennale, ventennale, media e magra -
scala 1:1.000, 1:100
182 | Profilo longitudinale del Fiume Dora Baltea - portata duecentennale A. Capellino
(esistente, progetto, a sbarramento parzializzato, con ipotesi di
allargamento ponte esistente e in progetto) e portata
cinquecentennale (progetto con sbarramento alzato) — scala 1:1.000,
1:100
183 | Profilo longitudinale del Fiume Dora Baltea - portate centennali: Dicembre 2015 | A. Capellino
esistente, progetto, a sbarramento alzato, con ipotesi di allargamento
ponte esistente e in progetto — scala 1:1.000, 1:100
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184 | Profilo longitudinale del Fiume Dora Baltea - portate ventennali: Dicembre 2015 | A. Capellino
esistente, progetto, a sbarramento alzato, con ipotesi di allargamento
ponte esistente e in progetto — scala 1:1.000, 1:100
18.5 | Profilo longitudinale del Fiume Dora Baltea - portate media, magra e | Dicembre 2015
di massima idraulicita dello sbarramento mobile: esistente ¢ progetto
- scala 1:1.000, 1:100
19 Calcolo del volume movimentato in alveo Dicembre 2015 | A. Capellino
20 Piano di gestione e manutenzione delle opere Dicembre 2015 | A. Capellino
21 Cronoprogramma dei lavori Aprile 2016 A. Capellino
22 Fasi di cantiere — scala 1:1.000 Aprile 2016 A. Capellino
22.1 Planimetria di cantiere — scala 1:500 Aprile 2016 A. Capellino
23 Valutazione previsionale d’impatto acustico Dicembre 2015 | S. Viglietti
24 Piano di dismissione con stima dei costi di dismissione Dicembre 2015 | A. Capellino
25 Piano particellare Aprile 2016 A. Capellino
26 Documentazione fotografica Dicembre 2015 | A. Capellino
26.1 Fotoinserimenti Aprile 2016 A. Capellino
27 Relazione paesaggistica Dicembre 2015 | A. Capellino
28 Relazione ittiologica Dicembre 2015 | A. Candiotto
29 Aspetti urbanistici Dicembre 2015 | A. Capellino, S.
Assone
30 Piano di gestione delle terre e rocce da scavo Aprile 2016 A. Capellino, L.
Arione
31 Campionamento biologico e applicazione degli indici Star-ICMi e Dicembre 2015 | A. Capellino, T. Bo
IBE e analisi chimico fisiche - campagne 2013 e 2015
31 Campionamento biologico e applicazione indici Aprile 2016 A. Capellino, T. Bo,
A. Candiotto
32 Verifica preventiva dell’interesse archeologico Dicembre 2015 | A. Capellino, F.
Occelli
33 Piano di monitoraggio Aprile 2016 A. Capellino
34 Proposta di piano di monitoraggio morfologico Dicembre 2015 | A. Capellino
35 Progetto dell’accesso dell’area Dicembre 2015 | A. Capellino
35.1 [ Progetto di accesso temporaneo all’area di cantiere Aprile 2016 A. Capellino
36 Opere di compensazione a carattere ambientale e territoriale Dicembre 2015 | A. Capellino, S.
] Assone
37 Proposta di piano di allertamento e di intervento da attivarsi in caso | Dicembre 2015 | A. Capellino
di piena
38 Relazione sugli strumenti di misurazione delle portate Dicembre 2015 | A. Capellino
39 Piano finanziario delle opere progettate Dicembre 2015 | A. Capellino
S.1 Studio di impatto ambientale - Relazione Dicembre 2015 | A. Capellino, S.
Assone
S.2 Studio di impatto ambientale ~ Elaborati grafici Dicembre 2015 | A. Capellino, S.
Assone
5.3 Studio di impatto ambientale — Sintesi in linguaggio non tecnico Dicembre 2015 | A. Capellino

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga

resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;
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4) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilita, indifferibili ed urgenti, ai sensi

dell’art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;

5) di dare atto che la presente Autorizzazione Unica costituisce variante allo strumento urbanistico

del Comune di Quassolo; in particolare, con il punto 3) del presente provvedimento vengono
approvati, tra gli altri, gli elaborati urbanistici sui quali con la D.C.C. citata in premessa il
Comune di Quassolo si & espresso in senso favorevole, come ribadito dal rappresentante
delegato in sede di riunione della Conferenza dei Servizi decisoria; come indicato nella D.G.R.
n. 5-3314 del 30/1/2012, I'aggiornamento complessivo dello strumento urbanistico vigente, se
del caso, dovra essere effettuato dal Comune interessato successivamente al presente
provvedimento in occasione della prima variante allo strumento stesso;

6) di dare atto che, sulla base di quanto descritto in premessa, il procedimento di apposizione del

vincolo preordinato all’esproprio € stato esperito a norma di legge e pertanto, ai sensi dell’art.
10 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., di apporre il vincolo preordinato all’'esproprio,
limitatamente a quanto risulta dal piano particellare definito come al precedente punto 3);

7) di prendere atto che leffettivo esercizio dell'impianto idroelettrico potra avere luogo

esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare
funzionalita dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto
dall’art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e dal disciplinare della concessione di
derivazione d’acqua;

8) di stabilire che, fatte salve tutte le prescrizioni seguenti e quelle riportate nella premessa del

presente provvedimento, da intendersi vincolanti ai fini della sua efficacia, la presente
Autorizzazione comprende/sostituisce:

 autorizzazione in linea idraulica ex R.D. 523/1904 e s.m.i. e parere ai sensi dell’art. 38 del PAI;

* autorizzazione per la realizzazione di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
idrico ex L.R. 25/2003 e D.P.G.R. 9/11/2004 n. 12/R;

¢ nulla osta su vincolo archeologico ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

e permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i., comprensivo della verifica di compatibilita
con la zonizzazione acustica;

¢ parere in materia sanitaria ex D.P.R. 447/1998;

Prima dell’avvio dei lavori Edison SpA é tenuta a:

- stipulare, secondo le modalita indicate nella nota del Servizio Risorse Idriche in data 31/8/2016
prot. n. 101672 agli atti, apposita garanzia finanziaria per un importo pari a Euro 281.270,00 a
favore di questa Amministrazione, a garanzia della effettuazione degli interventi di
reinserimento o recupero ambientale che si rendessero necessari al termine della concessione
di derivazione d’acqua;
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- stipulare, con le medesime modalita, apposita garanzia finanziaria per un importo pari a Euro
83.200,00 a favore di questa Amministrazione, per assicurare leffettiva realizzazione
dell'impianto;

Le suddette garanzie, prima dell’inizio dei lavori, dovranno essere trasmesse al Servizio Risorse

Idriche per la relativa approvazione e sottoscrizione.

Edison SpA ha altresi I'obbligo, a pena di nullita del presente provvedimento, di rinnovare la

garanzia relativa agli interventi di reinserimento e recupero ambientale, aggiornandone

I'importo, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della concessione

di derivazione d’acqua; inoltre, qualora nel corso della durata della concessione di derivazione

d’acqua afferente .l'impianto idroelettrico, venisse meno, in capo al Fidejussore, il requisito

soggettivo dell’iscrizione nell’elenco speciale degli intermediari Finanziari, di cui all’art. 107 del

D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.e i. della Banca d’Italia, Edison SpA dovra obbligatoriamente

presentare una nuova fidejussione, alle stesse condizioni della precedente sottoscritta,

avvalendosi di intermediari sottoposti ad un regime di vigilanza prudenziale (banche, imprese

di assicurazione iscritte all'IVASS e abilitate ad esercitare il ramo cauzione, intermediari

finanziari iscritti nel succitato elenco), pena la perdita di efficacia del presente provvedimento;

- acquisire da parte del Comune di Quassolo la concessione amministrativa per il mutamento
temporaneo di destinazione d’uso dei terreni comunali gravati da uso civico, in adempimento
alla D.D. del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni n. 85-18138 del 27/7/2016;

- acquisire da parte dell’Area Lavori Pubblici la concessione per I'interferenza dell’intervento
con la viabilita provinciale ed il nulla osta per l'accesso temporaneo di cantiere, ex D.Lgs.n.
285/1992 e D.P.R. n. 495/1992; restanto ferme le prescrizioni riportate nel parere favorevole di
massima alla realizzazione dell’impianto espresse con la nota del Servizio Progettazione ed
Esecuzione Interventi Viabilita III in data 11/2/2015 prot. n. 20954 di seguito riportate, ed alla
cui ottemperanza & vincolata I'efficacia del presente provvedimento:

¢ redigere uno specifico piano di allertamento e di intervento da attivarsi in caso di piena
e ogni qualvolta le portate del corso d’acqua possano ingenerare interferenze del nuovo
manufatto con I'attraversamento della S.P. n. 70;

e in presenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull’attuale ponte
della S.P. n. 70 e sue pertinenze, nonché nella eventualita del suo programmato
adeguamento, Edison SpA non potra addurre richieste di rimborso o risarcimento legate
alla diminuzione della produttivita dell'impianto, in considerazione di tutte le
necessarie attivita che dovessero comportare, per attivita di cantiere pii 0 meno brevi,
movimentazioni di materiale in alveo e/o lavorazioni che interferiscano con la normale
produzione dell'impianto di derivazione, cosicche l'affluenza di acqua all'impianto
potrebbe risultare intermittente o interrotta;

o Edison SpA non potra addurre richieste di rimborso o risarcimento nei confronti della
Citta metropolitana di Torino legate ad eventuali danneggiamenti e/o danni che
potrebbero derivare dalle proprie opere a seguito di eventi di piena, anche se
strettamente connessi al manufatto di attraversamento della S.I>. n. 70;
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e attuare la gestione e la manutenzione delle difese longitudinali e della soglia del
manufatto della S.P. n. 70, sufficientemente esteso e comunque per almeno 50 metri a
monte del ponte, tale da mantenere invariate nel tempo le condizioni topografiche e di
presenza vegetativa poste alla base delle simulazioni numeriche-idrauliche redatte;

e redarre specifico piano di controllo e monitoraggio in merito ai possibili effetti
sull’evoluzione topografica e idraulica del tratto di Torrente, pre e post esecuzione delle
opere, con specifico controllo dell’opera di attraversamento citata; a tale scopo Edison
SpA dovra provvedere a posare due capisaldi fissi in cemento rispettivamente a monte e
a valle del ponte, a circa 50 metri di distanza, cui potere fare riferimento. Prima
dell'inizio dei lavori saranno eseguiti i rilievi topografici, stabilendo una sezione
trasversale ogni 50 metri, per una distanza di 200 metri a monte e 200 metri a valle del
ponte stesso. Tali sezioni dovranno essere riverificate annualmente; qualora
necessitassero interventi sara cura di Edison SpA provvedervi a seguito di semplice
richiesta da parte dell’ Area lavori Pubblici e previa acquisizione delle autorizzazioni di
legge necessarie, con facolta dell'Ufficio di chiedere eventuali modifiche alle opere
autorizzate sino alla loro completa demolizione qualora le stesse si rivelassero
incompatibili con l'infrastruttura esistente a seguito di variazioni delle attuali condizioni
del corso d’acqua, ivi compresi imprevedibili futuri scenari che rendano necessario un
adeguamento sostanziale della lunghezza del ponte rispetto ai termini attualmente
ipotizzati;

» l'impianto idroelettrico & vincolato al futuro intervento di adeguamento del ponte sulla
S.P. n. 70, che costituisce interesse prevalente rispetto all'impianto medesimo; eventuali
variazioni all'impianto che dovessero risultare necessarie a seguito di approfondimenti
progettuali, richieste da parte di questa Amministrazione, dovranno essere eseguite a
cura e spese di Edison SpA;

- presentare ad AlIPo ed all’Area Lavori Pubblici il progetto esecutivo dell'intervento, al fine di
verificare il recepimento delle rispettive prescrizioni; detto progetto dovra altresi recepire le
osservazioni formulate da AlIPo nelle note in data 8/2/2016 e 10/6/2016 rispettivamente prott.
nn. 2895 e 15127;

- in merito agli interventi selvicolturali di compensazione, rispettare le norme della L.R. 4/2009 e
gli artt. 4 e 6 del Regolamento forestale (comunicazione o autorizzazione);

- acquisire da parte della Regione Piemonte Settore Tecnico il nulla osta alla realizzazione della
linea elettrica ex T.U. 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i. e L.R. 23/84;

- acquisire I'assenso di Snam Rete Gas SpA per l'interferenza dell’intervento con il metanodotto,
adeguandosi alle relative prescrizioni.

Nel corso dei lavori Edison SpA dovra altresi rispettare le prescrizioni, allegate al presente
provvedimento, formulate in Conferenza dei Servizi da parte di Eni SpA e Terna Rete Italia SpA
in qualita di gestori di pubblici servizi,
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Il rispetto della Convenzione sottoscritta con il Comune di Quassolo in data 25/7/2016 & altresi
condizione vincolante di efficacia del presente provvedimento.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di
assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e
all’esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente
provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc...);

9) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e
riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle
infrastrutture  dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere
preventivamente autorizzati, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;

10) di stabilire che Edison SpA, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi
dell’art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha I'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese,
delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto
di cui al precedente punto 3);

11) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato
delle Connessioni Attive — TICA), I'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di
distribuzione elettrica, una volta realizzato e collaudato, sara ceduto ad e-Distribuzione SpA
prima della messa in servizio e pertanto:

- rientrera nel perimetro della rete di distribuzione di proprieta del gestore di rete;

- l'autorizzazione all’esercizio dell'impianto di rete & automaticamente volturata ad e-
Distribuzione SpA con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico
della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;

- l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione
dell'impianto, come previsto ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda I'impianto
di rete, che potra rimanere nelle disponibilita del gestore della rete di distribuzione elettrica;

12) ai fini dell'esercizio si dovra procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane,
all’espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

13) di subordinare la validita della presente autorizzazione alla realizzazione delle misure
riportate nel progetto di cui al precedente punto 3) di compensazione di carattere ambientale e
territoriale individuate nel corso della istruttoria, in conformita ai criteri di cui all’Allegato 2
delle Linee Guida approvate con D.M. 10/9/2010, nonché in attuazione degli indirizzi e delle
direttive contenute nelle Norme di Attuazione del PTC2 in merito all'interferenza
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dell’intervento con le aree di pertinenza dei corpi idrici, le fasce perifluviali ed i corridoi di
connessione ecologica al fine del recupero, la manutenzione e la rinaturalizzazione di dette aree,
relazionando in merito alle operazioni svolte al momento della comunicazione di fine lavori ed
in ogni caso provvedendo allo svolgimento di tutte le operazioni di gestione e manutenzione di
tali opere, per un periodo pari a tre anni, al fine di garantire un idoneo risultato;

14) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni efo pareri
indicati in premessa, in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di
consistenti opere, entro anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati
entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che questo Servizio
potra rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata; I’ Autorizzazione perde
efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini; il periodo di realizzazione dei
lavori dovra comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del
29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011.

Le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli
adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, dovranno essere tempestivamente comunicate al
Servizio scrivente, all’Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri efo
nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, per le verifiche di competenza; dovra
comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché
quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve
essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con
le relative firme per accettazione.

Entro sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori dovra essere effettuato il collaudo delle opere
realizzate (manufatti, opere d’arte, impianti di ogni genere, ecc...). I relativi certificati dovranno
essere inviati, entro i successivi trenta giorni, ai medesimi soggetti e dovranno essere redatti da
tecnici abilitati nelle materie specifiche, facendo riferimento alle relative norme di settore.

Il titolare & comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in
materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto,
anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; sono fatti salvi gli
adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione
del rischio sismico;

15) di stabilire che la presente Autorizzazione é accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare
pienamente sotto la responsabilita del soggetto autorizzato, il quale terra le Amministrazioni ed
i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e rispondera di
ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente
Autorizzazione; inoltre ¢ fatta salva la possibilita di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne
accertasse la necessita a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori.
L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle
normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potra essere causa di sospensione e/o revoca
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della presente Autorizzazione, con I'applicazione delle relative sanzioni; sono altresi fatte salve
le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento
in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori,
antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo
successivo esercizio;

16) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali
debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia
a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza
dei Servizi, oltre che a e-Distribuzione SpA, ai gestori di pubblici servizi e alle ditte
espropriande ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. - con le modalita e le
forme previste dalla Legge;

17) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di
disporre la sua pubblicazione all’Albo Pretorio della Citta Metropolitana di Torino e sul sito
web dell’Ente.

Avverso il presente provvedimento & ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

2 2 SET. 2016

Torino,

IL DIRIGENTE
(dott. Gugli KLIPPINI)
VL
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Oggetto: (02Pidr_182015A} Progetto di derivazione tdroﬁ”rmca sul flume Dora Baltez a valie del ponte
della strada provinciale in comune di Quassolo (TO).
Richiedente: Societa Edison S.p.a.

Epc Dirigente Area Piemonte
Arch. Claudia Chicca
Sede di Parma

" Ufficio Operativo di Torino

Il sottoscritto DIRIGENTE dell’Ufficio “Concessioni e Autorizzazioni, Derivazioni, Demanio \drico, Polizia
ldraulica” della Sede AlPo di Parma,

PREMESSO che la scrivente Agenzia, esaminati:
- gli elaborati del progetto definitivo datati “Dicembre 2013” comprensm delle integrazioni richieste da

guest’Agenzia in data 29.04.2013 con il prot. n. 12624;
-gli aggiornamenti al progetto datati “Ottobre 2014", trasmessi dalla Societad proponente in seguito alla

richiesta di quest’Agenzia datata 17042014 ed avente prot. n. 0011121; _
in data 16031/2015 con nota n. 687 aveva rilasciato parere non favorevole alla realizzazione

dellintervento proposto dalla Societa Edison S.p.3;

CONSIDERATO che in data 02/04/2015, la Societa proponente ha trasmesso delle integrazioni progettuali
datate “Marzo 2015 nelle quali venivano forniti adeguati chiarimenti rispetto alle problematiche
ritenute da quest’Agenzia non compatibili con il rilascio di un parere favorevole;

EVIDENZIATO che nel corso della Conferenza dei Servizi, la Citta Metropolitana di Torino - Servizio
Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilita lll, nel parere emesso in data 1310022015, evidenziava“
che “il nuovo intervento dovra essere vincolato al futuro intervento di adeguamento del ponte della S.P.
n. 70 che costituisce interesse prevalente rispetto alle opere in esame”;

1
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RILEVATO che nelle integrazioni datate “Marzo 2015” venivano anche illustrate le soluzioni progettuali
predisposte con particolare riferimento al parere del Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi
Viabilitd 11l riguardante la compatibilitd dell'intervento proposto con l'infrastruttura di attraversamento
della S.P. n. 70 allo stato attuale e a seguito di un eventuaie futuro arnphar'\ento previsto in sponda
sinistra;

CONSIDERATD che la scrivente Agenzia:

- non era a conoscenza al momento del rilascio del parere n. 687 emesso in data 16012015 del nuovo
assetto progettuale derivante dall'apertura della quarta campata del ponte della S.P. 70 necessaria per
rispondere a problematiche di sicurezza idraulica inerenti detto ponte;

- al fine di riformulare il proprio parere, con la nota avente prot. n. 11299 del 1604/2015 richiedeva al
Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Torino (ora Citta Metropolitana di Torino)
chiarimenti in merito ail’assetto di progetto relativo al’apertura della quarta campata del ponte sulla SP.
n. 70 al fine di poter avere ulteriori strumenti per Ia valutazione delle sopra richiamate integrazioni
vaiutare progettuali;

PRESO ATTO della nota di riscontro del Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilita Il
avente prot. 86574 del 1206/2015 nella quale venivano sintetizzati i risultati degli studi commissionati da
detto Servizio per la valutazione della sicurezza idraulica del ponte della SP 70 che hanno:

- evidenziato l'elevato grado di vulnerabilita della struttura connessa, tra laltro, al rilevato sinistro che
ostacola il deflusso naturale della pieng, favorendo allegamenti delle aree circostanti;

- proposto di ampliare |2 luce del ponte in sinistra idraulica per la risoluzione delle criticita evidenziate;

EVIDENZIATO tuttavia che, al momento del rilascio del presente parere, non sono note le specifiche
progettuali riguardanti gli interventi che saranno realizzati sul ponte SP. n. 70 sulla Dora Baltea ma che

Yintervento, cosi come progettato, & stato dichiarato nel corso della Conferenza dei servizi compatibile

con Fassetto progettuale derivante dall’ampliamento della campata sinistra del ponte SP. n. 70 sulla Dora
Baltea

ESAMINATE le integrazioni progettuali datate “Marzo 2015” redatte al fine di rendere I'impianto in
progetto compatibile con l'auspicato ampliamento della campata sinistra del ponte della SP 70;

TUTTO C10 PREMESSO
VISTO il T.U. - R.D. 2507/1904 n. 523,

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.L (adottate con la Deliberazione n. 18 del 2600422001 de! Comitato
Istituzionale dell’Autorita di Bacino del Fiume Po) e la c.d. “Direttiva traverse” adottata dall’Autorita di
Bacino con Deliberazione n.&2010,

VISTA la Direttiva Direttoriale prot. n. 35032 del 03/10/2012,
PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi
attuaimente in vigore, con particolare riferimento alla compatibilita dell'intervento in esame con Iz

progettazione degli interventi di ampliamento della campata sinistra del ponte SP. n. 70 sulla Dora Baltea
Ia cui competenza ¢ del Servizio Progettazione ed Esecuzione interventi Viabilita I,

-
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ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO RIGUARDA | SOLI ASPETT! IDRAULICI
ai sensi del T.U. 523/1904 e delle Norme di Attuazione del PA.L,

alla realizzazione dell’'intervento in esame subordinando il medesimo al rispetto delle seguenti
prescrizioni:

Art 1- DISPOSIZION! GENERAL!

1. Ml parere favorevole si intende accordato per quanto illustrato negli elaborati trasmessi dalla Societa
Edison S.p.a. e sopra espressamente richiamati.

2. Llintervento autorizzato consiste nella realizzazione di un impianto di derivazione a scopo
idroelettrico sul fiume Dora Baltea ne! comune di Quassolo (TO) & valle del ponte della Strada
Provinciale n. 70, con la modifica della traversa esistente e l'instailazione sulla stessa di elementi
mobili, 'installazione in corpo traversa di una turbina per lo sfruttamento a scopo idroelettrico del
DMV e la realizzazione di una scala di risalita dei pesci.

3. 1l progetto esecutivo delle opere in argomento dovra essere sottoposto al’esame dell’Ufficio
Operstivo di Torino per ven'ﬁcare il recepimento delle presenti prescrizioni.

4. Durante I'esecuzione dei lavori ih parola, dovranno essere attuati tutti i provvedimenti che all'atto
esecutivo I'Ufficio Operativo di Torino riterra necessari nei riguardi della salvaguardia del buon
regime idraulico, delle opere idrauliche e delle proprieta demaniali. Resta inteso che in fascia A-B
non sara autorizzata la presenza di strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con
carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico della Dora Baltea
costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti
in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento.

5. Ogni modifica al progetio autorizzato con le imposte prescrizioni, dovra essere nuovamente
autorizato dall’Ufficio Operativo di Torino; I'esecuzione di .opere difformi dalio stesso o
I'inosservanza delle condizioni prescritte comportera I'applicazione delle sanzioni amministrative e
penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potra dar luogo alla dichiarazione di decadenza
mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomanda o a mezzo posta
elettronica certificata alla Ditta concessionaria. ‘

6. E fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, trasportare materiali inerti fuori dallo
stesso, depositare o scaricare in alveo o in prossimita dello stesso materiali di risulta modificando
l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto.

7. Sia garantito al personale del’Agenzia, che espleta il servizio di cui al T.U. 523/1904 e R.D. 26659/1937,
I'accesso alle aree demaniali, alle relative pertinenze idrauliche demaniali nonché, in occasione di
interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e deile macchine operatrici.

8. Analogamente dovra essere garantito l'accesso ed il transito anche ai liberi professionisti incaricati
dall’Agenzia, nonché ai titolari ed al personale dipendente delle imprese che operano 3 qualunque
titolo per conto deil’AlPo.

9. Il Concessionario dovra comunicare all’Ufficio Operativo di Torino per iscritto, anche a meZzo posta
elettronica certificata, le date di inizio e fine lavori e quelle relative a eventuali sospensioni affinché
possa essere svolto dal personale AlPo le opportune verifiche e controlli; a lavori ultimati dovra
inoltre trasmettere idonea dichiarazione asseverata del Direttore dei Lavori che “Vintervento é stato

3
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reclizzato conformemente ol progetto presentato ed in ottemperonzo alle prescrizioni impartite
nell‘autorizzazione idraulica riloscioto da quest’Agenzia”.

Art. 2 - ULTERIOR! PRESCRIZION! E CONSEGUENT! ONERI

Gii elaborati del progetto esecutivo dovranno essere predisposti sulla base di un rilievo georeferito
allz .rete fiduciaria AlPoc se disponibile; in assenza il proponente dovra fornire le monografie dei
caposaldi utilizzati.

Nel progetto esecutivo dovra essere previsto, nellattesa della realizzazione dell'intervento di
ampliamento della campata di sinistra del ponte della SP 70 sulla Dora Baltes, la maggiore area di
copertura dei tratti di canale di adduzione e di restituzione al fine di mitigare gli effetti che
Iarretramento della sponda potrebbe indurre sulla divagazione delf’'onda di piena. Tale copertura
dovra essere realizzata e calcolata in modo da resistere alle sollecitazioni indotte dalla Q200.

Il progetto esecutivo dovra prevedere la realizzazione, nellambito delle somme destinate
all’esecuzione degli interventi di compensazione connessi alla realizzazione dell'intervento, opere
atte a migliore la sicurezza idraulica nella zona oggetto dell'impianto idroelettrico da concordarsi con
I'Ufficio AlPo di Torino.

La parte terminale de! canale di scarico in cls dovra essere prolungato fino al limite della sponda ed
essere rivestita in pietrs; lungo la platea dissipativa del canale dovranno essere posizionati alcuni
massi naturali di grandi dimensioni al fine di dissipare l'energia delle acque di scarico. | massi
perimetrali della piatea dovranno essere legati con funi metalliche anche al corpo della scogliera
posta a valle, utilizzando profilati infissi alla base.

il tratto di scogliera previsto lungo la sponda sinistra in corrispondenza dello sbocco in alveo del
canale di scarico dovra essere opportunamente ammorsato alla sponda.

Considerato che la scogliea presente lungo la sponda destra in corrispondenza dells zonz
d'intervento risulta in parte dissestata, il proponente dovra provvedere, nell'ambito delle somme
destinate all'esecuzione degli interventi di compensazione connessi alls realizzazione dell’impianto,
al ripristino della porzione ammalorata concordando Yintervento con I'Ufficio AlPo di Torino.

.| sedimenti movimentati in prossimitd dello scarico (stimati in circa 1.400 mc) dovranno essere

riposizionati in un tratto di valle del corso d’acqua, in corrispondenza di depressioni ed in accordo
con I'Ufficio Operativo AlPo di Torino.

A semplice richiesta dell’Ufficio Operativo di Torino dovranno essere forniti i dati dei livelli
idrometrici e di portata rileveti presso lo sbarramento della centrale idroelettrica.

Nel disciplinaré di Concessione/Autorizzazione Unica dovra essere esplicitamente previsto, l'onere a
carico dei proponente, della manutenzione per tutto il tratto di rigurgito a monte e per il tratto di
valle interessato dalla propagazione dell'onda di piena in caso di rapido svaso, con mantenimento
delle opere di difesa idraulica esistenti e di nuova realizzazione, con mantenimento delle sezioni
idrauliche di progetto, riservandosi I'AIPo, in qualitad di Autorita idraulica competente, di richiedere
direttamente la realizzazione di quegli interventi che fossero ritenuti necessari per il mantenimento
della- buona officiosita idraulica del corso d’acqua. Particolare cura dovra essere posta, affinché
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venga assicurata una completa trasparenza dell'impianto nei confronti del tresporto solido. Nello
specifico il Concessionario dovra costantemente monitorare ed assicurare che 'eventuale deposito di
materiale nel tratto di rigurgito di monte, venga preso in carico dalla corrente e reso disponibile nel
tratto di valle: azionando opportunamente lo sbarramento mobile e provvedendo all'occorrenza alla
rimozione manuale dello stesso, con relativo deposito nel tratto di valle, in punti tali da consentirne
la presa in carico da parte della corrente. Nel tratto di monte, per tutto il tratto di rigurgito, dovranno
essere individuate idonee sezioni di controllo, provvedendo ad eseguire prima della messa in
esercizio dell'impianto idoneo rilievo georeferenziato con batimetriche, da ripetere con cadenza
annuale, al fine di verificare la necessita di intervenire per il mantenimento delle sezioni di progetto,
con movimentazione del materiale nel tratto di valle. Le restituzioni grafiche di tali rilievi
(planimetrie e sezioni idoneamente quotate, con raffronto sulle sezioni dello stato di rilievo annuale
e di progetto (prima della messa in esercizio dell'impianto), dovranno essere trasmessi in copia
cartacea e su supporto informatico, allUfficio Operativo di Torino. In_caso di necessita di
movimentare il_materiale nel tratto di valle, si dovra provvedere a richiedere la preventiva
autorizzazione idraulica all’ Ufficio Operativo di Toring, fornendo anche idoneo rilievo con relative

restituzioni_grafiche del tratto_di valle dove si intende depositare il materiale. con computo dei

relativi volumi di scavo e riporto.

Nel disciplinare di Concessione/Autorizzazione Unica dovra essere riportato lobbligo per il
Concessionario di presidiare e monitorare costantemente la traversa in occasione dei possibili eventi
di piena, verificando [leffettivo abbattimento automatico del gommone/paratoie ovvero
I'abbattimento manuale dello stesso, adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di
protezione civile, volte alla tutela della pubblica e privata incolumita, interfacciandosi con i riferenti
dei Piani di Protezione Civile Comunali e Provinciale. Nel disciplinare dovra, inoltre, essere
espressamente riportato che qualunque eventuale danno a persone e cose, che dovesse verificarsi
durante la fase realizzativa dell’'impianto e successivamente durante la fase di esercizio dello stesso,
sara a totale carico del Concessionario, che rimarra sempre direttamente responsabile dei possibili
riflessi idraulici dell’impianto ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumita e cose,
manlevando e tenendo indenne 'AlPo da qualsiasi responsabilita in merito.

Al medesimo disciplinare dovra essere allegato idoneo piano di dismissione dell'impianto da attuare
al termine della concessione, cosi come in caso di rinuncia, ed a ripristinare lo stato dei luoghi, salvo
espressa richiesta dellAlPo che, per motivi di servizio o di pubblica incolumita, potra disporne il
mantenimento, senza spese per il Concessionario e senza che lo stesso possa accampare richieste di
sorta per danni o risarcimenti.

Durante i periodi di non funzionamento dell’impianto lo sbarramento dovrs essere completamente
abbattuto sulla traversa.

LAlPo si riserva, di richiedere in quaisiasi momento, 'abbattimento dello sbarramento mobile con
eventuale fermo dell'impianto, per ogni eventuale necessitd di carattere idraulico, legata anche 2
possibili interventi in alveo che dovessero essere fatti nei tratti di monte e di valle, senza che la
Societa richiedente possa eccepire riserve ed accampare pretese in merito.

. Tutte le aree interessate dallo sbarramento in alveo e/o relative opere accessorie efo difese

idrauliche in progetto, insistenti su eventuali aree private dovranno essere acquisite da parte del
Concessionario ed essere trasferite nella disponibilita del Demanio idrico.

In nessun caso il Concessionario potra rivalersi su quest’Agenzia in conseguenza del rilascio del
presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né
potra pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del
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In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs 8108 il Concessionario dovra adottare tutte le misure
necessarie per la sicurezza e ia salute dei lavoratori operanti nel cantiere, in particolare al pericolo
esistente in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori ed effettuando il
relativo monitoraggio del corso d‘acqua. Mez2i ed uomini dovranno essere allontanati dal cantiere
non appena i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza del
personale.

Dovra essere presentato un dettagliato piano di cantierizzazione, riportante tutte le opere
provvisionali (guadi, piste, arginelli temporanei) da eseguirsi in alveo, corredato delle relative
verifiche di compatibilitd2 idraulica per i diversi scenari attuativi. In particolare tutte le opere
provvisionali in alveo dovranno essere dimensionate in modo da essere facilmente rimosse ad opera
dalla corrente in concomitanza di morbide del corso d'acqua (fornire per le stesse idonee
planimetrie, sezioni tipologiche, curve granulometriche di progetto, considerazioni di natura
idraulica a dimostrazione defia loro effettiva asportabilita).

U'accesso e I'uso del cantiere dovra avvenire sotto la sorveglianza continua del Concessionario.

It Concessionario dovra realizzare e curare la chiusura degli accessi al cantiere e sorvegliare il sito
durante le ore notturne, i giorni di inattivita e festivi in modo tale da impedire I'accesso ai siti a
chiungue non sia autorizzato. In tali giorni, Je attrezzature di cantiere, i mezzi d'opera ed i materiali,
dovranno essere sistemati in aree non esondabili.

In corrispondenza del cantiere dovranno essere posti in sito regolari cartelli che pongano avviso di
pericolo in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali aitarmi sonori.

Resta in ogni caso a carico del Concessionario ogni responsabilita del controllo del traffico veicolare e
pedonale e delle operazioni lavorative nel cantiere per tutta la durata dei lavori, effettuando il
relativo monitoraggio del corso d'acqua.

A lavori ultimati saranno a totale carico del Concessionario tutti gli oneri di rimozione del cantiere e
di ripristino delle pertinenze idrauliche eventualmente interessate dagli stessi, ivi compreso le rampe
e le piste arginali utilizzate dai mezzi di lavoro.

. In conseguenza della realizzazione delle opere proposte il Concessionario dovra aitresi promuovere
I'aggiornamento dei Piani di Protezione Civile Comunale e Provinciale.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

L'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che
competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilita civile
e penale del Concessionario e con I'obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata ed indenne
FAIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso deila
presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena.

Per quanto non previsto nel presente parere, vaigono le disposizioni vigenti in materia di polizia
idraulica, awvertendo che la presente autorizazione non vincola, ad alcuna servity,
'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi
diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti
disposizioni di legge e di Codice Civile.

Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alia sottoscrizione del presente parere ovvero

Referente: Piergiorgio Bensi - tel. 0521.797157 — mail: piergiorgio.bensi@agenziapo.it Via Garibaldi, n. 75 - 43121 Parma
SETTORE: Programmi Interventi Menitoraggi Tel. 0521.7971 - Fax, 0521.7%7270
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Rest

WAIPO

Agenzis Interregicnale per il fiume Po

sullapplicazione delle norme in esso contenute &€ ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi
giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Si fa riserva di ordinare modifiche alle opere autorizzate od anche la loro completa demolizione nel
caso intervengano variazioni alle attuali condizioni del corso d'acqua che o rendessero necessario o
che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso
d'acqua in parola; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederd in danno del
Concessionario.

In corrispondenza della localita ove debbono realizzarsi le opere autorizzate, il Concessionario dovra
porre in sito una tabella con indicati gli estremi della Concessione/Autorizzazione Unica.

Il Concessionario dovra prendere, in via preventiva, gli opportuni accordi con gh Enti preposti alla
ittiologia ed all'inquinamento delle acque.

a inteso che qualora nel corso dell’iter autorizzativo dovesse emergere la necessitd di prevedere

modifiche alle opere sino ad ora progettate ed agli atti di Questa Agenzia, o di integrare le stesse con
opere accessorie, queste dovranno essere oggetto di specifico nuovo parere da parte di questa Agenzia.

Qua

lora, al termine della procedurs, si giungesse alla stipula della Concessione/Autorizzazione Unica, si

richiede che copia della medesima sia trasmessa copia all’ Ufficio Operativo AIPO di Torino.

|
RIGENTE

Referenti:

Meonico Lorocea, tel. 0521-797364, e-mail: monicalarocn®aegenziapo.it

Piergiorgio Bensi, tel. £521-757257, e-mail: piergiorgic.bensi®ogenziopo. it
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Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE

CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Setiore Difesa del suolo

DETERMINAZIONE NUMERO: (X 5\l - DEL[;% 1% -\
B LAY
Codice Direzione: A18000 7 Codice Settore: A1805A
Legislatura: 10 Anno: 2016
7 VOQQetto o ) )

L.R. 08 ottobre 2003, n.25 - art. 8 D.P.G.R. 09 novembre 2004, n.12/R. Approvazione disciplinare
di costruzione e approvazione progetto di realizzazione di uno sbarramento fluviale a scopo
idroelettrico sul Fiume Dora Baltea nel territorio comunale di Quassolo (TO) subito a valle del
ponte della SP69. Proponente : EDISON S.p.A. Cod.TO01046.

Premesso che

(o]

con domanda presentata alla Cittd Metropolitana di Torino in data 30/12/2013 la
EDISON S.p.A. ha richisto la Concessione di derivazione d'acqua ad uso
energetico dal fiume Dora Baitea ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/20083; :
in data 09/04/2014 si é svolta ia prima conferenza dei servizi a seguito della quale
con ns. parere espresso con nota prot. n. 21815/2014 del 17/04/2014, lo Scrivente
Settore richiedeva alcune integrazioni progettuali; '

in data 11/02/2015 si é svoita la seconda conferenza dei servizi a seguito della
quale iI"29/10/2014 I Edison S.p.A. ha presentato le prime integrazioni;

in data 0D3/09/2015, a seguito di ulteriori documentazioni progettuali trasmesse dal
Proponente in data 03/04/2015, si & svolta la terza riunione di conferenza dei
servizi e in data 29/02/2016 la quarta conferenza dei servizi,

con ns. parere prot. n. 9288/2016 del 29/02/2016 é stato espresso il ns. ultimo
parere, sostanzialmente positvo a meno di alcune prescrizioni ribadite nel
disciplinare di costruzione allegato alla presente determinazione;

" la quinta conferenza dei servizi, decisoria, la cui convocazione & pervenuta con

nota prot. n. 64627/2016 del 24/05/2016 (ns. prot. n. 24367/2016 del 01/06/2016)
si é svolta in data 23/06/2016 ed il relativo verbale & pervenuto con nota prot. n.
84519/2016 del 11/07/2016 (ns. prot. n. 30291/2016 del 12/07/2016 ).

Visti gli elaborati progétluali a firma dello Studio d'ingegneria Dott.Ing. Antonio Capellino
di Via Rosa Bianca, 18 - 12084 Mondovi (CN) scaricati dal sito internet della Citta Metropolitana di.

Torino.
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Considerato che i criteri di pubblicitd e trasparenza dell'azione amministrativa richiesti
dalla pubblicazione dellavviso alf'albo preforio ai sensi dellart8 del D.P.G.R. n.i2/R del
09/11/2004 risuitano essere stati soddisfatti dalle molteplici pubblicazioni sugli albi pretori della
Citta Metropolitana di Torino e del Comune di Quassolo (TO), relative alle ordinanze delia Citta
Metropolitana di Torino circa il procedtmento amministrativo in essere (deposito elaborati
progettuali, indizione conferenza dei servizi e visita locale di istruttoria), di cui ai verbali della
conferenza dei servizi € visita locale di istruttoria pervenuti.

Considerato che ai sensi dellart. 8 del D.P.G.R. 08 novembre 2004 n.12/R,
l'autorizzazione di nuove costruzioni viene effettuata a seguito di apposita Conferenza dei Servizi
istituita presso lo Scrivente Seftore e che suddetto procedimento amministrativo risulta essere
stato coordinato con il procedimento amministrativo in essere, in capo alla Citta Metropolitana di
Torino, per evitare duplicazione di procedure che ha visto la convocazione di numerose
Conferenze dei Servizi.

Considerato il risuitato positivo della Conferenza dei Servizi finale del giomo 23/06/2016.

IL DIRIGENTE

“'Vistalalr. 28.07.2008,n.23. T T
Vista la Lr. 06.10.2003, n.25.

Visto Il D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R!

Visti il verbale della Conferenza dei Servizi del giorno 23/06/20186,

DETERMINA

Di approvare i lavori proposti dalla EDISON S.p.A. con sede legale in Foro Bonaparte, 31 - 20121
Milano (M) per la realizzazione di un impianto idroelettrico ed irriguo sul Fiume Dora Baltea subito
a valle del ponte della SP69 nel Comune di- Quassolo (TO) con traversa fluviale e gommone
gonfiabile di cui al progetto predisposto dallo Studio d'Ingegneria Dott.Ing. Antonio Capeliine di Via
Rosa Bianca, 18 - 12084 Mondovi (CN) . Cod.TO01046. Volume massimo d'invaso pari a circa
60.186 m*. Invaso di tipologia T categoria B (L.R. n° 25/2003 — art. 2 del D.P.G.R. 09/11/04
n.12/R), esaminato nelle Conferenze dei servizi dei giorni 09/04/2014, 11/02/2015, 03/09/2015,
29/02/2016, 23/06/20186. . '

Il progetto esecutivo derivante da quello definitivo esaminato dovra comunque tener conto del
parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute nei pareri rilasciati, nel
disciplinare di costruzione, nonché delie seguenti : -

* la realizzazione della traversa dovrd avvenire conformemente al progetto approvato.
Eventuali variazioni delle caratteristiche tipologiche e dimensionali del bacino e delle opere
accessorie dovranno essere tempestivamente comunicate a questo Setiore per Ie
valutazioni del caso;

o durante la costruzione del rilevato dovra essere posta particolare cura nell'allontanamento
delle acque meteoriche dall’area di costruzione, non arrecando comunque danni ai terreni
circostanti, non aggravando il pericolo di esondazione delle zone a valle e garantendo la
buona percorribilita delie eventuali strade adiacenti;

+ al termine dei lavori il cantiere dovra essere tfempestivamente smantellato e dovra essere
effettuato - lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione
dellopera, evitando la creazione di accumuli permanentt in loco. Le aree di cantiere e
quelle utillzzate per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere ripristinate in modo da
ricreare quanto prima le condiznom di-originaria naturalita. Dovra essere cura dell'esecutore

- ID: TO01046 5717-958-51712
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delle opere mantenere, durante i lavori, accessi camai per le aziende o le abitazioni situate
nelle vicinanze del cantiere ed interessate dai lavori.

Di approvare il disciplinare di costruzione di cui all'art.9 del D.P,G.R. 09.11.2004, n.12/R facente
parte integrante della presente determinazione. ‘

Le modalita e tempistiche degli invasi sperimentali per le fasi di collaudo di cui allart.17 del
D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R, dovranno essere preventivamente comunicate al Settore regionale
competente per gli sbarramenti ed approvate dalio stesso .

L'esercizio & subordinato al risultato favorevole del collaudo art. 16 D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R.

Al termine dei lavori dovra essere consegnato a questo Settore il progetto esecutivo di quanto
posto in opera su supporto informatizzato.

Contro il presente provvedimento & ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al
tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giomi dalla data di
avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalita di cui alla legge
06.12.1971, n.1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di
avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubbtica 25.11.1871, n.1188.

La presente determinazione sara pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61
dello Statuto e dellart. 5 delia L.R. 22/2010, nonché sul sito istituzionaie del’Ente, nella sezione
Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 23 c. 1 lett. a) del decreto legislativo 14 marzo

2013, n. 33.

Il Funzionario estensore

(Ing. Rqberto Del Vesco)
T R ~— Il responsabile del Settore

(ing. GaErieIIa GIUNTA)
' L;. f__yfl\«—i‘:/

AV
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REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE OO.PP, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE
PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
SETTORE DIFESA DEL SUOLO

DISCIPLINARE per PESECUZIONE dei LAVORI di coétruzione dello sbarramento
fluviale situato in territorio comunale di QUASSOLO (TO}
a valle del ponte della SP69

Cod. invaso n. TO01046

" Soaaetto richiedente: EDISON S.p.A.

Invasc  TOO01046

Traversa fluviale ad uso IDROELETTRICO

tipologia T
categoria B
Comuni di: QUASSOLO (TO) Localita; valle del ponte della SP6S
Proprieta: EDISON S.p.A. Foro Bonaparte, 31 - 20121 Milano
: PEC : gruppoedison@pec.edison.it
Gestore; EDISON S.p.A. Foro Bonaparte, 31 - 20121 Milano
PEC . gruppoedison@pec.edison. it

Partita I.V.A./Codice fiscaie

08263330014/06722600019

Oggetto: Richiedente : EDISON S.p.A.

Realizzazione di un impianto idroelettrico sul Fiume Dora Baltea in Comune di Quassolo (TO) con

traversa fluviale e gommone gonfiabile non scudato. Volume massimo d'invaso della sola parte

mobile pari a circa 60.186 m®. Invaso di tipologia T bategoﬁa B (L.R. n° 25/2003 - art. 2 del
D.P.G.R. 09/11/04 n.12/R}, Cod. invaso n. TO01046,

PREMESSE

Il presente disciplinare, all'osservanza del quale é vincolata 'esecuzione dei lavori di costruzione

della traversa in Comune di Quassolo (TO) é predisposto con riferimento :

» al progetto di "Realizzazione di un impianto idroelettrico sul Fiume Dora Baltea" in Comune
di Quassolo (TO) costituito dagli elaborati progettuali predisposti dallo Studio d'ingegneria
Dott.Ing. Antonio C':'apellino di Via Rosa Bianca, 18 - 12084 Mondovi (CN) con tutte le

integrazioni successive,

o alle risuitanze delle conferenze dei servizi, l'ultima delle quali si & svolta in data 23/06/20186,

il cui procedimento ammtnistratwo é stato gestito dalla Citta Metropolftana di Torino.
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ESTREMI OBIETTIVI E LOCALIZZAZIONE DEL BACINO

Traversa ad uso derivazione per produzione energia idroelettrica.

Tipologia T Categoria: B (L.R. n® 25/2003 — D.P.G.R. 09 novembre 2004, n.12/R).
Richiedente: EDISON S.p.A. Foro Bonaparte, 31 - 20121 Milano

‘Comune QUASSOLO (TO)

Locaiita : valle del ponte della SP6S.

CARATTERISTICHE DELL'OPERA
Dati caratteristici :

Quota ciglio opera di presa : 249,90 m. s.l.m.

Livello idrometrico a monte del gommone compietamente gonfiato: 253,18 m s.L.m.
Quota fondo alveo a valle dell'opera ; 248,00 m s.l.m. '
‘Saltolordo : 3,75 m o

Quota di fondo del sopralzo abbattibile: 248,80 m s.l. m;
Bacino sotteso dalia sezione di presa : 3331 km?
Sviluppo sbarramento a sezione variabile : circa 70 m
Altezza dello sbarramento mdbile :3,25m

Volume invasato dalla sola parte mobile : 60.186 m®

L' intervento prevede la realizzazione di uno sbarramento mobile a servizio di un impianto
idroelettrico sul Fiume Dora Baltea a valle del ponte della S.P.68 pressc una soglia antierosiva
esistente. Subito a valle del gradone della briglia esistente, sara realizzato un prolungamento di

questa, staticamente indipendente, sulla quale sara installato un gommone gonfiablle. | gruppi di -

preduzione saranno due : uno fuon alveo in sponda orografica sinistra completamente interrato e

uno in corpo traversa per valorizzare il DMV, La traversa & inoltre dotata di passaggio per

l'ittiofauna.

ARTICOLO 1 - Generalita .
La costruzione della traversa di cui sopra, nel Comune di QUASSOLO (TO) della capacita di

complessivi circa 60.186 metri cubi, dovra essere eseguita conformemente al progetto con le

‘varianti e le prescrizioni che potranno essere eventualmente richieste .dal Settore regionale
competente per gli sbarramenti e ciog il Settore Difesa del Suolo nel corso dei lavori e quelle
richieste a seguito dalle Conferenze dei Servizi svolte. Eventuali ulteriori variazioni delle
caratteristiche tipologiche e dimensldnall dell'opera, che dovessero rendersi necessarie, dovranno
essere tempesﬁvamente comunicate a questo Settore per le valutazioni del caso; il Settore,
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qualora ne ravvisi 'opportunita, potra procedere allaggiornamento del presente disciplinare; se
dette variazioni risultassero invece incompatibili con lo stato dei luoghi, il Settore botré procedere
alla revoca del presente disciplinare. Nell'esecuzione dei lavori dovranno' essere osservate le
prescrizioni ﬁportate nel seguito, le norme e prescrizioni contenute negli articoli 13, 15, 16 e 17 del
D.P.G.R. 09 novembre 2004, n. 12/R.

ARTICOLO 2 - Modalita costruttive
Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate le norme e le prescrizioni'contenute nelle
disposizioni di cui alla Legge Regionale n® 25 del 06 oftobre 2003 e regolamentd attuative
D.P.G.R. § novembre 2004 n.12/R; dovranno inoltre essere osservate le modalita costruttive
indicate nel progetto, ed in special modo per cié che conceme le fondazioni dovranno essere

adottate tutte quelle cautele tecniche atte ad assicurare una perfetta riuscita e tenuta idraulica
delle opere.

La EDISON S.p.A. dovra comunicare tempestivamente, al Settore Tecnico Regionale di TORINO
ed al Settore Difesa del Suolo di Torino linizio dei lavori al fine di consentire il controlio e la
vigilanza sugli stessi.

Dovranno inoltre essere svolte tutte le indagini geologiche e geotecniche sui terreni di appoggio,
interessando lintera zona di imposta, con prelevamento di un congruo numero di campioni
indisturbati, cosi da accertarne tutte le caratteristiche dei materiali ed in particolare la permeabilita.
La realizzazione della traversa dovra _awenire conformemente al progetto approvato. Eventuali
variazioni delle caratteristiche tipologiche e dimensionali della traversa e delle opere accessorie
dovranno essere tempestivamente comunicate a questo Settore per le valutazioni del caso.

Al termine dei lavori il cantiere dovra essere tempestivamente smantellato e dovra essere
effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utliizzati per la realizzazione dell'opera,
evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Le aree di cantiere e quelle utilizzate per Io
stoccaggio dei materiali dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le
condizioni di originaria naturalita.

Dovra essere cura dell'esecutore delle opere mantenere, durante i lavori, accessi carrai per e

aziende o le abitazioni situate nelle vicinanze del cantiere ed interessate dai lavori.

ARTICOLO 3 - Responsabilita
Di qualsiasi danno eventualmente causato a persona o cosa per effetto di tale costruzione, resta
unica responsabile la proprietaria  EDISON S.p.A, in qualitd di “soggetto richiedente.
L'approvazione per I'esecuzione del lavori di realizzazione dello sbarramento in argomento, &
accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilita
civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terra I'Amministrazione concedente ed i suoi
funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e rispondera divogni

pregiudizio o danno che dovesse ad essi derivare in conseguenza dell' atto autorizzativo,
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ARTICOL O 4 - Monitoraggio e cartellonistica
inoltre a cura e spese del proprietario dell'opera:

e dovra essere installata un'asta graduata per la lettura del livelio idrico di monte;
+ dovra essere predisposto un efficace sistema di illuminazione della traversa mobile, al fine
di garantire una visibilita della stessa anche durante le ore notturne;
o dovra essere predisposta un'idonea recinzione, completa di idonea cartellonistica indicante
Pericolo di Morte e/o Annegamento, per evitare I'accesso alle parti mobili dell'impianto da
parte di personale non autorizzato; 7
o dovra essere prediSposto un sistema di allertamento sonoro (sirena) da attivare in caso di
sgonfiaggi manuali volontari e repentini del gommone.
Tali instaliazioni non doVranno comungue entrare in contrasto in alcun modo con le indicazioni
generali di cui al R.D. 523/1904.

ARTICOLO 5 — Coliaudo
Per I'opera in argomento é previsto il collaudo finale secondo le disposizioni dell'art 16 del

D.P.G.R. 02 novembre 2004, n. 12/R. | risultati del collaudo finale dovranno essere comunicati al
Settore Regionale Difesa del Suolo di Torino.

Le modalita e tempistiche degli invasi sperimentali per le fasi di collaudo di cui allart.17 del
D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R, dovranno essere preventivamente comunicate al Settore regionale
competente per gli sbarramenti ed approvate dallo stesso .

La EDISON S.p.A. dovra informare il Settore Regionale Difesa del Suolo di Torino dell'avvenuta
ultimazione dei lavori. Al termine dei lavori dovra essere consegnato a questo Settore il progetto +
esecutivo di quanto posto in opera su supporto informatizzato.

_ | " ARTICOLO 6 - Esercizio _
A seguito del positivo collaudo dell'opera verra formalizzato e consegnato alla proprieta EDISON
S.p.A. un successivo disciplinare all'osservanza del quale sara vincolato 'esercizio del bécino
idrico di cui all'oggetto.

. ARTICOLO 7 - Piano Comunale di Protezione Civile
Il Sindaco del Comune di QUASSOLO (TO) dovra tenere conto della presenza sul territorio
dell'invaso, ed indicare le misure da atﬁvare. in caso di coliasso, a tutela della privata e pubblica
incolumita. ‘
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ARTICOLO 8 — Domicilio
La proprieta EDISON S.p.A. elegge domicilio presso Foro Bonaparte, 31 - 20121 Milano (MI).

Torino, I 04/08/2016

L'istruttore A oad :
Ing. Davide Patrocco j;/é W

Hl referente d'Area
Ing. Roberto.Del Vesco
. ig}‘\g"\-‘;\w’ .
Il Responsabile del Settore
Ing Gabriella GIUNTA

——

o

-~
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DIREZIONE REGIONALE PER | BENT CULTURALI via Rosa Bianca, 18

E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE 12084 MONDOVI (CN)
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SOPRINTENDENZA PER 1 BENI ARCHEOLOGIC! DEL
PIEMONTE E DEL MUSEO ANTICHITA’ EGIZIE e p.c. alla Provincia di Torino
) Area Risorse ldriche e Qualita dell’ Aria
Servizio Gestione Risorse Idriche

risorse.idriche(@provincia torino. it

1 2ttera inviata solo tramite fax gi sensi dell*art.
43, comma 6, DPR 445/2000, = Lramite e-mail
per la PA, ai sensi della L. 9822013,
SOSTITUISCE L’ORIGINALE

CANCIEE| sm.o#A’uz.A AL

OGGETTO: QUASSOLO (TO). Istanzz di Autorizzazione Unica per la costruzione e I'esercizio di impianto di
derivazione idroelettrica dal fiume Dora Baltea. Proponente: Edison Spa. Edilizia pubblica. Risposta
ns. protocollo o. 1620 del 01/03/2016.
Autorizzazione interventi su beni culturali ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.: parere di

competenza con prescrizioni.

Con riferimento alla nota inviata da codesta Societa in data 26/02/2016 e assunta agli atti del)"Ufficio scrivente
con prot. n. 1620 del 01/03/2016, in considerazione dei motivi ostativi all’esecuzione dei sondaggi archeologici
preventivi e della richiesta di sostituzione con V'assistenza archeologica i corso d’opera, si esprime parere favorevole
all’esecuzione degli scavi in progetto a condizione che siano condotti sotto il costante controllo di operatori archeologi
di provata esperienza, secondo le indicazioni tecnico-scientifiche che questa Soprintendenza avra cura di fornire, ma
senza oneti per la stessa.

Si richiede che il presente parere sia riportato nel verbale della prossima Conferenza dei Servizi convocata
dalla Citta metropolitana di Torino e si rimane in attesa di conoscere il nominativo degli archeologi incaricati e 1a data
d'inizio dei lavari.

IL SOPRINTENDENTE
Egle Micheletro
TL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
dott.ssa Stefania Ratto
Piazza San Giovanni, 2 — 1012 Torino Tel. +39.011.195244 Fax +39.011.5213145 Mmmgbmw

sha-pie@heniculturaliit — pec: mbac-sba-pie@mailcert beniculrali.it




Refining & Marketing And Chemicals
Logisfica Primaria

Manutenzione Depositi Oleodotti

Piazza della Viltoria, 1 16121 GENOVA
Centralino +38 010 577.1

www.eni.it

A EDISON spa
Sviluppo Impianti ltalia - Divisione Power Asset Management
Foro Buonaparte, 31
207121 Milano
c. att: Sig.re Elena Guarnone

pc. HUBNORD
c.att: Ing. Giuseppe Caggiula

Prot MDO/AV/092-16
Genova, 29/02/2016

OGGETTO: allacciamento ENEL linea MT - centrale idroeletirica Il Ponte, Comune di
Quassolo (TO)

Con riferimento alla Vostra richiesta via e-mail del 26/02/2016, agli elaborati ed alla planimetria
catastale Vi confermiamo che la realizzazione dellallacciamento elettrico MT presentatoci &
interferente con il tracciato dell'cleodotto di proprieta di ENI Refining & Marketing and Chemicals:

* Chivasso - Pollein 16°

Per quanto di nostra competenza, Iz presente vale come benestare allinterferenza, subordinandolo
all'osservanza da parte Vostra di tutte le norme di sicurezza esistenti in materia.
Nella realizzazione delle Vostre opere dovrete anche attenerVi alle seguenti prescrizioni tecniche:

- Le opere che realizzerete dovranno essere conformi agli elaborati inviatoci (piante e
sezioni - elaborato 15 redatto da Studio di Ingegneria Capellino); '

- Nel punto di attraversamento la linea elettrica 15kV dowrz essere protetta con tubo
camicia in materiale isolante;

- Il franco minimo di sicurezza tre le superfici affacciate del Vs servizio e del nostro
oleodotto non dovra essere inferiore a cm 50;

- Eventuali Vostre operazioni che richiedano il transito di ‘mezzi pesanti sulla fascia di
servitt dell'oleodotto dovranno essere concordate con il nostro personale tecnico e
potranno prevedere la realizzazione di opere di protezione provvisoria a Voslra cura e
spese,

- Sarj, inoltre, vietato l'utilizzo di trivelle, battipali e simili che possano in qualungue modo
pregiudicare lintegrita degli olecdotti ’

Inoltre, resta inteso che:

- Dovrete risarcirci qualsiasi danno ci venisse causalo in occasione o in conseguenza dei
lavon per I'esecuzione delle opere da noi autorizzate,

- Nel caso di futurd interventi programmabili ai nostri impianti (tubi efo cavo
telecomunicazioni) Vi impegnate, previe tempestive segnalazioni, a fornire l'assistenza
necessaria al fine di agevolare i nostri lavori di manutenzione ed ad evitare danni alie
Vostre installazioni; safa concordato di comune accordo ['eventuale interruzione
temporanea del Vostro servizio, nel tratto interessato dai nostri lavori qualora Tinterruzione
fosse indispensabile; .

- Qualora linterruzione venisse richiesta per interventi urgenti in caso di emergenza la
messa fuori esercizio del Vostro servizio dovra essere effettuata al momento della nostra
rdchiesta; :

J. eni spa:

Seds legale in Roma, Piazzale Envico Mattel, 1
Sociale € 4,005 358, 676,00 Ly
Registrd imprese Roma Cod. .Fise. 00484860588,

Partita VA 00805611006
REA. Roma n 756453
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Manuterzione Depasiti Oleodathi

Piazza defla Vittoria, 1 16123 GENOVA
Centrafino +3b 010 5§77.1

www.eni.il

Con congruo preawviso, prima dell'inizio dei Vostri lavori, dovrete prendere accordi preventivi con il
nostro personale tecnico del’HUB NO di Sannazzaro d.B. (Sig. Sergio Trecceni tel. 0382/900262
e-mail: Sergio.Treccani@enicom) per il rilevamento della profondita della condotta, per il
picchettamento, per recepire le corrette modalita di scavo, per predisporre eventuali protezioni da
porre in essere durante la fase di scavo stessa e per la supervisione dei lavori. Lo stesso personale
tecnico verificher, a fine lavori, la corretta attuazione delle prescrizioni tecniche indicate nella
presente .

Vi specifichiamo altresi che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni
sopra esposte o la realizzazione della Vostra opera avvenga in difformita al progetto presentatoci,
il presente benestare alla risoluzione dellinterferenza dovra intendersi nullo e immediatamente
revocato, con l'obbligo, da parte Vostra, di ri-eseguire le opere alle condizioni stabilite e prescritte
dalla presente.

Ad opere concluse Vi preghiamo di inviarci gli stralci planimetrici e i disegni di dettaglio as-built
(sezioni degli attraversamenti, particolari costruttivi) al fine di poter aggiornare la nostra cartografia
e la mappatura dei sottoservizi.

Distinti saluti : eni SDE
div. refining & mz kel
Manutgnzione Straordinarig, ir:

e Interferenze Oleg|
Il Responsabil
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RACCOMANDATA A.R.

CITTA' METROPOLITANA ,
T Spettle
Citta Metropolitana di Torino
Area Risorse idriche e Qualita dell'aria
P Servizio risorse idriche
{ .
DITGHING C.so Inghilterra 7
10138 TORINO (TO)
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L Sele e Dotl.sa Elena Guarnone
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OGGETTO: Linea eletirica a 132 kv CENTRALE UEI - S.GIORGIO T. 525.
D.P.G.R. 25/07/2003 n.10/R e s.m.i., D.Lgs. 29/12/2003 n.387 e s.m.l.
Domanda di Edison S.p.A. di Autorizzazione Unica per |a realizzazione e I'esercizio
di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile (idraulica) in Comune di
Quassolo tramite la derivazione di acqua dal Fiume Dora Baltea. (Posizione n.

373/59)
Facciamo seguito alla trasmissione della documentazione progettuale inviata da Edison S.p.A. del
19 aprile 2016, prot. ASEE-Svii-862, relativa alla realizzazione di una nuova centrale idroelettrica

nel Comune di Quassolo.
Al riguardo segnaliamo che il progetto delle opere nel suo insieme deve necessariamente risultare

compatibile con il preesistente elettrodotto, sia in fase di costruzione che come opera realizzata. In
particolare, dovra essere rispettata la vigente normativa in materia di sicurezza, distanze dai
sostegni, dai conduttori elettrici, ed in materia di compatibilita con i campi elettromagnetici qui
appresso meglio specificata:
» D.Lgs. 9/4/08 n.81
e D.P.C.M.dell8 luglio 2003 [in G.U. n. 200 del 29.8.2003
e D. M. del 21 marzo 1988 [in S.0. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed
integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, I'esecuzione e l'esercizio delle
linee elettriche aeree esterne;
Dall'esame della documentazione pervenuta abbiamo constatato che l'opera in progetto sorgera in
vicinanza allelettrodotto AT T.525 Centrale UEI — San Giorgio nel tratto compreso tra i sostegni 24
e 26, e che sara composta da: '

» Un impianto idroelettrico di produzione.
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¢ Una cabina elettrica di consegna ENEL.
e Una linea elettrica MT interrata.,

Si evince, inoltre, che nella fase di cantierizzazione & prevista la realizzazione di:

¢ 3 aree con la posa di strutture da adibire ad uffici.
» Un’area impianti.
* Un'area deposito.

Relativamente .alla centrale idroelettrica e ad alla cabina elettrica, constatiamo che verranno
realizzate a circa 40 m. dall'asse linea, pertanto risultano essere posizionaie al'esterno della tascia
di rispetto, in cui il CEM & superiore al valore costituente I'obiettivo di qualita (rif. art.3 D.P.C.M. del
08.07.2003), per cui risultano compatibili con la presenza del preesistente elettrodotto.

Per quanto riguarda la linea M.T. privata interrata, tenuto conto delle fondazioni dei sostegni e dei
relativi dispersori di terra dell'elettrodotto A.T. in oggetto e dei margini di sicurezza necessari
riteniamo debba mantenere una distanza di aimeno 15 m. da ciascun piede dei sostegni.
L'intervento nel suo complesso risulta quindi compatibile con il preesistente elettrodotto, a
condizione che la realizzazione avvenga conformemente alle prescrizioni sopracitate.

Si comunica, inoltre, che i sostegni della linea elettrica sono dotati di impianto di messa a terra,
realizzato in conformita a quanto previsto dalle leggi vigenti nellambito della costruzione ed
esercizio di elettrodotti ad alta tensione, che potrebbe drenare nel terreno correnti elettriche in
seguito a guasti e/o scariche di origine atmosferica.

Il giudizio testé espresso non tiene conto della criticita insita nella presumibile interferenza tra
impianti di terra di sistemi di classe diversa, che dovra essere valutata e risolta dal progettista del
nuovo impianto.

Durante la fase di cantierizzazione le strutture da adibire ad uffici dovranno essere posti ad una
distanza minima di 14,00 m. dall'asse linea per ciascun lato dell’elettrodotto.

Tale distanza dovra essere rispettata anche per 'area impianti.

L'area deposito, invece, non dovra essere posta al di sotto della proiezione dei conduttori di
energia ed eventuali accumuli di terreno dovranno mantenersi alle distanze previste dalle vigenti
disposizioni di Legge (D.M.21 marzo 1988 n. 449 art.2.1.06h).

In ogni caso il rilascio del nostro parere & subordinato a che venga consentito in ogni tempo al
nostro personale ed aventi causa 'accesso al fondo per la sorvegiianza e la manutenzione
ordinaria e straordinaria del nostro elettrodotto

Ricordiamo che i conduttori di energia sono costantemente mantenuti ad una tensione di 132.000
Volt e che 'avvicinarsi ad essi, sia pure tramite I'impiego di attrezzi, materiali & mezzi mobili, a
distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di Legge (art.83 del D.Lgs. 9/4/08 n.81,
e relativa tab.1 dell'allegato [X), anche tenuto conto delle oscillazioni dei condutiori dell’elettrodotto,
costituisce pericolo mortale.

Precisiamo che ogni responsabilitd per danni diretti o indiretti alle persone o alle cose, derivanti
dallinosservanza delle norme e cautele sopra richiamate, saranno esclusivamente a carico dei
responsabili e degli esecutori dell’'opera.

La Societa TERNA RETE ITALIA S.p.A. — Unita impianti Pont Saint Martin — Via Resistenza, 43 -
11026 Pont Saint Martin ( AO ) tel. 0125975001-6 rimane a Vs. disposizione per eventuali
informazioni ed in attesa della presente firmata per accettazione.

Distinti saluti. ' It Responsabile U/PSM

DTNO/AOT-TO/UIPSMiac/br Z%’““’ M
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Introduzione.

Oggetto della presente relazione & la valutazione della documentazione relativa al progetto
definitivo di “Derivazione idroelettrica sul Fiume Dora Baltea® sita nel Comune di Quassoio dalla
Edison SpA per l'avvio della procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.
387/03 e contestuale Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98.

il contributo di ARPA Piemonte si configura quale supporto tecnico-scientifico alla Citta
Metropolitana di Torino. .

L'analisi della documentazione e le considerazioni di seguito esposte sono state condotte tenendo
conto di quanto acquisito dai dati di archivio e dalle attivitd di controllo effettuate da questa
Agenzia.

Documenti val_utati:

Progetto definitivo —Dicembre 2013
Integrazioni — ottobre 2014
Integrazioni - marzo 2015
Integrazioni - dicembre 2015
Integrazioni — aprile 2016

Premessa

Il progetto in esame ha avuto un iter articolato e complesso iniziato nell'anno 2013 con l'avvio della
procedura di verifica di VIA, conclusasi con determinazione del Dirigente del Servizio V.LA. n. 37-
25578/2013 del 18/6/2013 con la quale fu disposto di sottoporre il progetto alla fase di valutazione
di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12 della I.r. 40/98 e s.m.i.

Nel dicembre 2013 la societd EDISON SpA ha inoltrato alla Provincia di Torino istanza di avvio
della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilita contestualmente ha
presentato domanda di autorizzazione ai sensi del D.Lgs 387/03.

Nel corso dell'istruttoria integrata di 387/VIA sono state richieste al proponente, su istanza di una
pluralita di enti interessati, tra cui ARPA, una serie di approfondimenti che sono stati oggetto di
richieste di integrazioni ed hanno portato ad un affinamento del progetto definitivo presentato
iniziaimente.

Tra le modifiche piu significative introdotte, si segnalano a titolo esemplificativo la riduzione delle
turbine da 3 a 2 e gii interventi mitigativi sui canali di carico e scarico.

Il presente contributo tiene pertanto conto dell'evoluzione del progetto susseguitasi nel tempo.
Parimenti si ritiene opportuno evidenziare che gli elaborati tecnico-progettuali presentati dal
proponente, cosi come modificati nel corso dell'istruttoria contengono gia, in ragione del livello di
approfondimento a cui & giunta la progettazione ed alle problematiche emerse nel corso delle
conferenze dei servizi di VIA, la previsione di numerose procedure ed accorgimenti di carattere
tecnico-gestionale finalizzate a minimizzare gli impatti sullambiente e pertanto le stesse sono da
intendersi, salvo diversa indicazione, come ritenute idonee allo scopo e vincolanti nel prosieguo
dell'iter di approvazione del progetto.

Localizzazione dell’opera, con attenzione alla sensibilita ambientale delle zone interessate
direttamente o indirettamente dalla realizzazione e dall'esercizio dell’opera.

L'area di progetto & interamente ubicata nel Comune di Quassolo, in sponda orografica sinistra del
fiume Dora Baltea ed & compresa nel territorio della Comunita Montana Dora Baltea Canavesana.
H sito sorge in corrispondenza del margine di un ampio fondovalle pianeggiante di genesi
alluvionale in un tratto in cui la Dora Baltea scorre in adiacenza al ripido versante montano alla cui
base & situato 'abitato di Quassolo, in sponda destra orografica.

2di13
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Agerula Reglonale
pes a Protezions Ambisntale

Il tratto di fondovalle, solcato dal fiume Dora Baltea, & attraversato da tre assi viari che ne
occupano una porzione importante; si tratta dell'autostrada A5 TO-AO della S.P. 70 bachette-
Quincinetto e della strada comunale verso Montestrutto.

La zona adiacente al sito & caratterizzata da aree a prato verso valle mentre verso monte é
presente vegetazione spontanea alternata ad incolti.

Verso Est & presente un tratto aereo di canale idroelettrico a cielo aperto al di la del quale si
sviluppa una vasta area industriale che interessa anche il limitrofo comune di Borgofranco d’lvrea.
Si segnala che alcune centinaia di metri a monte del sito, tra la sponda sinistra della Dora Baltea e
la strada & presente una vasta area utilizzata prima del 1882 come sito di discarica per rifiuti
industriali della adiacente ex ditta Alcan Alluminio (scorie saline di fusione).

| sito della ex discarica risulta ancora da recuperare ed & inserito nel’ Anagrafe regionale dei siti da
bonificare di cui alla L.r. 44/00.

L'area di fondovalle interessata dal progetto risulta quasi interamente ricoperta da depositi
aliuvionali da mediamente recenti a recenti, con terreni tendenzialmente sabbiosi-ghiaiosi.

Il sottosuolo & caratterizzato dalla presenza di substrato roccioso che affiora diffusamente lungo i
versanti e da una coltre alluvionale di notevole potenza sul fondovalle.

Per quanto attiene la idrogeologia locale siamo in presenza di una falda superficiale di subalveo
(da 4,00 a 6,00 m di soggiacenza) avente, in linea generale, decorso parallelo al fondovalle.

L'uso del suolo & caratterizzato da una fascia nettamente antropizzata che taglia longitudinalmente
il fondovalle. Ai lati di questa si sviluppano centri urbani di varia densita ed estensione, intercalati
ad aree prative, coltivi, vigneti, frutteti ed aree boscate.

La fascia di fondovalle immediatamente adiacente alla fascia fluviale e viaria & caratterizzata dal
susseguirsi di prati permanenti soggetti a sfalcio periodico, talvolta intercalati sia da aree boscate
sia da nuclei abitati pii 0 meno importanti.

Dal punto degli ecosistemi presenti si evidenzia come l'alto livello di antropizzazione condizioni
negativamente la vegetazione e la fauna del fondovalle. Via via che ci si allontana dall'asse vallivo
I'ambiente recupera aspetti di naturalita. '
La piana alluvionale interessata & caratterizzata dalla presenza di suoli di buona qualita dal punto
di- vista dell'utilizzo agricolo con suoli classificati, in prevalenza, nella 1* classe di capacita d'uso
(IPLA 1982).

Sulla base del PSFS dell'autorita di bacino del Fiume Po, il tratto di fiume Dora Baltea interessato
dall'opera in progetto ricade all'interno della fascia A.

1 Caratteristiche dell’impatto potenziale dovuto alla realizzazione ed esercizio dell’opera.

Si elencano di seguito, sulla base delle caratteristiche progettuali e del contesto ambientale in cui
l'intervento si inserisce, i principali impatti prodotti dal’opera nelle fasi di cantiere, esercizio ed
eventuale dismissione sulle singole componenti ambientali interferite.

Acque superficiali

Preliminarmente si evidenzia che la captazione in esame si-colloca nel tratto sotteso dalla
derivazione Idreg Piemonte Spa situata poco pilt di 2 km piu a monte, in loc. Montestrutto -
Comune di Settimo Vittone, la quale deriva attraverso una traversa una portata di 43 mc/s.

Ai sensi del wgente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2) l'impianto in esame si
colloca in un’area di ‘repulsione” in quanto insistente in un tratto gia “sotteso da impianti
idroelettrici esistenti o con concessione gia rilasciata” (cfr. Par. 11.1 dell'Allegato 4).

Il proponente ha effettuato il calcolo del D.M.V. in base al metodo definito dal PTA, giungendo al
determinazione di un DMV di base di 13,905 mc. .

-
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Tuttavia il proponente ha richiesto, ai sensi dell'art. 3 DPGR 8/07, la deroga al rilascio del DMV il
quale verrebbe sfruttato anch’esso ai fini energetici tramite una turbina che, nella previsione
progettuale iniziale doveva essere dedicata alio scopo, ma in seguito & stata di fatto inglobata a
quelia per lo sfruttamento energetico delle portate Q> DMV.
La continuita idraulica verra garantita dal rilascio della quota che transita lungo la scala di risalita
dell'ittiofauna (Qpai) la cui entita & stata calcolata in 2,38 mc/s circa, ma la quale, in ragione delle
difficolta riscontrate nel mantenere i parametri idraulici entro i prescritti valori necessari ad una
corretta funzionalita del manufatto, & stata ridotta a 478 /s .
Tel manufatto consentira di garantire una continuitd longitudinale del corso d’acqua attualmente
compromessa dalla presenza di un ostacolo invalicabile alla base della rampa in pietrame posta a
sostegno del ponte.
Oltre alla Qpai & stato richiesto il rilascio 'di una vena liquida a mascheramento del gommone
avente spessore di almeno 30 mm, la portata & stata calcolata dal proponente in 968 I/s.
La realizzazione della traversa comporterd la creazione di 'un bacino con un rigurgito che si
estendera per un tratto di circa 1700 a monte dellopera, sullimpronta di quello gia esistente
attualmente. , 4
L'opera di presa verra infatti realizzata mediante due strutture mobili gonfiabili intervallate da una
pila in cemento ‘armato in alveo, avente quota di coronamento a 253,15 m sim ovvero 80 cm al di
sopra dell'attuale soglia esistente al di sotto del ponte.
Tale invaso presentera complessivamente una volumetria di 121.751 mc mentre l'incremento di
tale bacino rispetto alla situazione attuale calcolata in periodo di magra risulta di 60.186 mc,
volumetria indicata dal proponente come “volume di invaso dello sbarramento” ai fini
dell'applicazione delle norme sugli sbarramenti fluviali.
Nella situazione di progetto l'invaso avra un modesto aumento della sua lunghezza, limitato a
poche decine di metri, mentre piu significativo appare l'aumento della volumetria pressoché
raddoppiata in ragione dell'aumento di altezza della soglia ed al conseguente innalzamento dei
livelli idrici cosi come risulta dall'allegata tabelia.

T - Rilievo - magra " Progetio - rigurgito
Sezione D (m) Hrmogrm - Qragn | Vmagm Hegurgito Qugugro | Vigupio
- - : _(msim.) m) | ) {msim) - m? {m?)
Inizio rigurgito 79,08 253,85 22,41 1455| 253,18 22,41 1907
Sezione 4 426,98 252 .98 14,38] 19235] 253,18 25,81 32468
Sezione 5 248,58 25262 75,72 14511 253,18 126,27 25243
Sezione 6 236,51 252,55 41,03| 15516 253,18 76,83 27542
Sezione 7 49.91 252 51 - 90,18 4634 253,18 156,07 7865
Sezione 8 70,92 252,51 95,53 4460| 253,18 159,09 9132
Sezione® 41,81 252 46 30,25 971 253,18 98,43 5511
Sezione 10 . 47,48 251,50 16,18 768 253,18 165,21 11803
Sezions 11 1,69 249,99 16,18 14| 253,18 331,98 281
Traversa = -

Totale . 1203 . 61,18 61664 101,21 121751

Ne consegue che il volume d'invaso dello sbarramento in progettol e
Voo = Prigirgio = Veogra = 121751 - 61564 = 60186 ®

4613




Apnnih
per b Proleslons Amblzatale

della Dora Baltea, le problematiche maggiori connesse ad una portata ridotta in alveo si verificano
tipicamente nei mesi invernali ed in particolare a dicembre dove & stata stimata una portata media
in “regime idrologico scarso” di 9,97 mc/s corrispondenti ad un tempo di residenza idraulico nel
bacino di poco piu di tre ore.

Si stima pertanto che, nelle condizioni mediamente piu critiche il volume complessivo dell'invaso
viene ricambiato in un periodo di tempo piuttosto limitato corrispondente a poco piu di tre ore.
Occorre inoltre rilevare che tali condizioni si verificano in periodo dell'anno in cui le temperature
sono pil basse e tali da attenuare eventuali problemi connessi ad una possibile alterazione
significativa della temperatura dell'acqua e/o una riduzione dell'ossigeno disciolto.

Anche dal punto di vista del trasporto solido si evidenzia che, in considerazione del regime
idrologico nlvo-glamale della Dora Baltea la maggior presenza di materiale fine limoso &
caratteristica dei mesi tardo prlmaverlll estivi caratterizzati da portate notevoli in alveo che limitano
i fenomeni di decantazione nell'invaso.

Le problematiche connesse al trasporto solido sono state oggetto di valutazwne da parte del
proponente il quale, utilizzando opportune formule, ha calcolato per le varie sezioni di alveo fluviale
interessate dat progetto il diametro minimo stabile del fondo alveo.

Tale indagine ha permesso di accertare che: “ le uniche modifiche al trasporto solido sono limitate
in valore e concenirate esclusivamente nellimmediato intorno della centrale idroeleftrica  in
progetto.

Soprattutto, in condizioni di piena il trasporto solido non subisce variazioni a monte della briglia,
poiché il rigurgito rimane immutato. Questa condizione dipende dall'abbattimento delio
sbarramento mobile, che awiene con portate maggiori di circa 303 m3/s, corrispondente ad una
durata di circa 4 gg/anno, quindi é una situazione relativamente ordinaria.

Alla luce di quanto indicato, con le portate formative del fiume Dora Baltea, o deflussi maggion, il
trasporto solido non subisce modifiche apprezzabili”.

Per quanto attiene alla presenza di due scarichi di acque reflue urbane nel tratto a monte
dellinvaso, dallesame dei dati del SIRI emerge che gli stessi sono costituiti dalle seguenti
immissioni rappresentate nella planimetria seguente:

Scarico 1: fognatura del Comune di Tavagnasco - abitanti equivalenti: circa 850

Scarico 2: fognatura del Comune di Settimo Vittone, Loc. Montestrutto — abitanti equivalenti: circa
500

Considerato un consumo medio pro capite di 250 l/g senza considerare in via cautelativa un
coefficiente di afflusso in fognatura del’80% di norma applicato, si stima che i 1350 abitanti
equivalenti diano origine ad una portata di scarico complessiva di circa 3,9 I/s.

Considerata cautelativamente la portata media mensile calcolata per I'anno idrologico scarso (9,97
mc/ s nel mese di dicembre), e non quella media del corpo idrico alla sezione di chiusura, si ottiene
un rapporto di diluizione di 1:2556 che, se confrontato con quanto previsto dalla D.G.R 23 giugno
2015, n. 39-1625 avente come oggetto “Standardizzazione e adeguamento al quadro normativo di
riferimento (Direttiva 2000/60/CE -WFD) delle azioni per la tutela delle acque. Approvazione delle
"tinee guida in menito alla omogeneizzazione delle modalita’ di esecuzione dei controlli sugli
scarichi industriali e derivanti dai sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue
urbane®, allallegato 1, pone la pressione dello scarico ai fini della direttiva WFD come non
significativa (classe 2 con rapporto di diluzione > 1000).
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4 Acque supegficiali: Fiumi - Laghi - Acque di trensizione - Aoque marino-costiere

A
g _\-

Reiaacidd 14

=] Puntuale - Scarichi di acque refiue urbane depurate

=4 Comprende gfi impian{ di depurazione con ke seguent potenzialia:
£l <2.000 AE

| 2.000-10.000 AE

10.000-15.000 AE

15.000-150.000 AE

>150.000 AE

EnmM ,
=3 La pressioneindota dalla presenza degli mpianti di depurazione sara valutals rapportando [enfita
z] Oello scarioo alla PORTATA MEDIA NATURALIZZATA ricostruita sulta base della serie storica pil
altendibile a disposizione. e :

Ul rapporto tra portata media del corpo idrico e la poriata delio scarico (OcfQsz) consentird di

¥4 collocare ogni pressione in una delle dassi successive e di riconoscere ka significativils in caso di
appartenenza alla classe 4 o 5.

Assenza scarnchi dasse 1 pressione npn significaliva
. QofQsc> 1000 dasse 2 pressione non signilicativa
100> Q/Qxe S 1000 dasse 3 pressione non significativa
10> Qu/Gsc S 100 ciasse 4 pressione significativa
QafQsc £ 10 classe 5 prssione significativa
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Inguadramento corpo idrico

Il recepimento della Direttiva Europea 2000/60 ha introdotto nuove modalita di classificazione e di
monitoraggio dei corsi d'acqua.
Tenendo conto delle caratteristiche fisiche naturali, delie pressioni prevalenti e delio stato di
qualita, i corsi d'acqua sono stati suddivisi in corpi idrici aventi caratteristiche omogenee.
Lo stato ecologico dei corpi idrici fluviali & definito dalla valutazione integrata degli indici
STAR_ICMi, ICMi, IBMR, ISECI, LIMeco e dalla verifica degli Standard di Qualitd Ambientali
(SQA) per gli inquinanti specifici.
La valutazione dello Stato Chimico & definita a livello comunitario in base a una lista di sostanze
pericolose o pericolose prioritarie per le quali sono previsti Standard di Qualitd Ambientale (SQA)
europei.

Il corpo idrico interessato dall'opera in progetto, lungo I'asta fluviale della Dora Baltea, & codificato
01GH4N166P! -DORA BALTEA_56-Da ghiacciai-Grande-Forte1 (tratto dal confine con la Valle
d'Aosta al ponte di Baio Dora ¢/o Comune di Borgofranco d’lvrea).

Il Fiume Dora Balte risulta tipizzato come corpo idrico e rientra nella rete di monitoraggio soggetta
a periodico monitoraggio ai fini dell'applicazione della Direttiva Acque (direttiva WFD).

Dai risultati del primo sessennio di attivitd di monitoraggio (2009-2014) secondo la metodologia
introdotta dalla Direttiva Quadro e recepita nel Piano di Gestione del distretto idrografico nel 2010
(PdG 2010), il Corpo idrico 01GH4N166P] — DORA BALTEA ha raggiunto nel 2015 gli obiettivi di
qualitd ambientali assegnati quali stato chimico “buono” e stato ecologico “buono” (Elaborato 5
PdGPo).

In particolare, gli indici che contribuiscono allo Stato ecologico risultano:
--LIMEco elevato nel triennio 2012-2014, :

--Macrobentos buono al 2013,

--SQA inquinanti specifici buono nel triennio 2012-2014.

Gli indici relativi alle componenti idrologia e idromorfologia risultano rispettivamente:

1QM - Indice di qualita morfologica: SUFFICIENTE (2013), :

IARI — Indice di alterazione del regime idrologico: buono (2013)

IDRAIM - Indice idromorfologico, ottenuto attraverso l'analisi combinata del regime idrologico e
delle condizioni morfologiche: valore non elevato (2013). Il monitoraggio idromorfologico & previsto
per i corpi idrici in Stato Ecologico Elevato, a conferma del giudizio Elevato.

Il monitoraggio previsto per il 2015-2019 & di Sorveglianza. E' previsto un unico anno di
monitoraggio, il 2019, in cui verra effettuato sia il monitoraggio chimico che quello biologico
(macrobenthos, macrofite, diatomee e pesci).

Nell'Elaborato 5 del PdG 2015 sono identificate le pressioni significative insistenti sul corpo idrico,
in riferimento a quanto indicato nell'Elaborato 2 (codificate in base alla metodologia WISE - Water
information System for Eurppe).

Le pressione ritenute significative sono: .

WISE 1.6. - Siti contaminati/Siti industriali abbandonati — Tale pressione & stata inserita per la
presenza, alcune centinaia di metri a monte del sito, tra la sponda sinistra-della Dora Baltea e la
strada, di una vasta area utilizzata prima del 1982 come sito di discarica per nﬂut« industriali della
adiacente ditta ex Alcan Alluminio (scorie saline di fusione).

Il sito della ex discarica risulta ancora da recuperare ed & inserito nell' Anagrafe reglonale dei siti da

bonificare di cui alla L.r. 44/00.
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WISE 3 - Prelievi/diversione di portata - Totale tutti gli usi

WISE 3.1 - Prelievi/Diversione di portata - idroelettrico

WISE 4.5.1 - Altre alterazioni morfologiche - Modifiche della zona riparia/piana alluvionale/litorale
dei corpi idrici.

Tale pressione risente sia dellampiezza/estensione areale della fascia di vegetazione arborea e
arbustiva, sia della lunghezza (in percentuale rispetto alla lunghezza complessiva delle due
sponde) della fascia di vegetazione funzionale (arborea, arbustiva ed a idrofite) lungo le due
sponde all'interno del tratto/corpo idrico, sia del taglio di vegetazione nella fascia perifluviale.
L'alterazione della suddetta zona riparia per l'intero corpo idrico in esame & riconducibile allo
sviluppo urbano ed & evidente nel tratto in cui si colloca I'opera.

WISE 5.1 - Altre pressioni — Introduzione di specie (alloctone e/o invasive) e malattie.

L'analisi riguarda sia le specne animali sia le specie vegetali alloctone e /o invasive acquatiche o
ripariali.

Tra gli impatti significativi presenti sul Cl, con riferimento alla declaratoria contenuta nel Piano di
Bacino del Fiume Po, si evidenziano allo stato attuale i seguenti: inguinamento organico,
inquinamento chimico, acidificazione, rifiuti, temperature elevate, diminuzione della qualita delle
acque superficiali collegate per lo stato chimico/quantitativo delle acque sotterranee, danno agli
ecosistemi terrestri dipendenti da acque sotterranee per motivi di tipo chimico/quantitativo, habitat
alterati dovuti a cambiamenti idrologici, habitat alterati dovuti a cambtamentv morfologici, altri
impatti significativi. :

Direttiva derivazioni

Con la Deliberazione n.8/2015, I'Autorita di Bacino del Fiume Po ha adottato la “Direttiva per la
valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di
qualita ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretio idrografico Padano”, cd “Direttiva
Derivazioni”.

Tale Direttiva “assume valore di Linea Guida a supporio della valutazione di compatibilita della
derivazione rispetto agli obiettivi del PdGPo vigente, per le istanze in corso di istruttoria alla data di
adozione” (12 gennaio 2016), sia per le nuove derivazioni, sia per i rinnovi.

Dalla lettura dell'aliegato 1 della Direttiva Derivazioni, al punto 5.1, viene precisato che, rientrano
nel criterio- ERA di “attrazione”, ad esempio, le derivazioni idroelettriche che restituiscono l'acqua
immediatamente a valle della traversa di presa, senza generare sottensione di tratti di alveo
naturale, e che utilizzano opere trasversali esistenti e ritenute non rimovibili dall'Autorita idraulica.
Per tale motivo, stante I'automatica attribuzione dell'intervento nell'area di “attrazione” alla quale
sono associati i seguenti effetti “non presenta rischi particolari per la qualitd ambientale del corpo
idrico. L'impatto delle componenti chimica, fisica e biologica é presumibilmente trascurabile e di
norma si rendono percié necessarie solo le valutazioni specifiche legate alla tipologia d'impianto”,
non si ritiene applicabile la direttiva medesima.

Monitoraggio ante operam

il monitoraggio ante —operam & stato eseguito dal proponente in tre campagne svolte a settembre
2013, a novembre 2015 e I'ultima a marzo 2016.

Il campionamento & stato effettuato presso due stazioni stante I'assenza di un vero e proprio tratto
sotteso. La stazione pilt a monte & posizionata in sponda sinistra orografica circa 500 metri a
monte del ponte di Quassolo, in una zona interessata dal rigurgito della corrente dovuto alla
presenza della soglia di sfioro posto al di sotto del ponte stradale.

La stazione di valle risulta invece poszlonata circa 200 m a valle della- costruenda traversa in un
tratto di acque a scorrimento lento. .

In ragione della diversa tipologia di mesohabitat fluviale presente nei due punti di campuonamento

i risultati dei monitoraggi mostrano,a distanza di poche centinaia di metri, una qualita biologica del
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tratto di corso d'acqua piuttosto differente. In particolare il tratio a monte, caratterizzato per un
significativo periodo dell'anno da fondo fluviale rivestito da sedimenti, presenta una minor qualita
biologica ospitando una comunita macrobentonica meno diversificata e tipica delle acque potamali
e semi-lentiche. -

Nella stazione piu a valle invece, il fondo si presenta pit libero da sedimenti e, conseguentemente,
la comunita macrobentonica risulta maggiormente diversificata e caratterizzata da taxa stenoceci e
tipicamente orofili che di norma sono pit comuni in tipologie fluviali analoghe a quelie della Dora
Baltea. '

L'applicazione dell'indice Star ICMi ha fornito comunque un risultato equivalente allo stato
ecologico “BUONO" per la stazione di monte ed allo stato ELEVATO per quella di valle.

2309713 - | 23/09/13 - 30/11/15 . | 30/11/15 08/03/16 08/03/16

monte valle monte valle monte valle
StarlCMi buono elevato buono buono buono elevato
IBE lll classe Il classe Il classe | classe /Il classe | classe

il monitoraggio effettuato da ARPA presso la stazione situata in Loc. Cesnola, circa 3 km piu a
monte della traversa in progetto ha fornito, per 'anno 2013, uno stato ecologico “BUONO" con
risultati degli indici Star ICMi intermedi come valori tra i tratti a monte ed a valle campionati dal
proponente.

Per quanto concerne la caratterizzazione ittiologica del tratto di corso d'acqua interessato alla
derivazione si evidenzia che la “Relazione ittiologica” redatta in data dicembre 2015 a firma del
Dott. Alessandro Candiotto non pud ritenersi sufficiente a tale scopo, essendo stata redatta sulla
base di dati bibliografici a supporto delia progettazione della scala di risalita pesci. ‘

Si ritiene pertanto necessario che, preferibilmente prima dell'inizio lavori, venga condotta un
monitoraggio per la caratterizzazione ittiologica nelle stesse stazioni utilizzate per in monitoraggio
biologico/chimico ai fini dell'applicazione dell'indice ISECI.

Piano di monitoraggio

Al fine di monitorare lo stato di qualita ambientale del tratto di corpo idrico interessato dall'opera in
progetto e verificare se si origina un deterioramento dello stato di qualita del corpo idrico
01GH4N166P| — DORA BALTEA dovuto all'opera in progetto, & necessario definire un Piano di
monitoraggio che consenta di rilevare alcuni indici di qualita in ante-operam e quindi di seguirne
I'evoluzione nel tempo, sia durante ia realizzazione dell'opera, sia durante I'esercizio.

in relazione al piano di monitoraggio presentato dal proponente a corredo dell'istanza (elaborato
33 — agg. Aprile 2016) , si ritiene opportuno riferire quanto segue.

Come anzidetto l'impianto in esame risulta inserito nella classe di “attrazione” ai sensi della
direttiva derivazioni e, come tale, non richiederebbe in linea teorica I'esecuzione di monitoraggi
sulle varie componenti biologiche e chimico fisiche che contribuiscono a definire lo stato di qualita
del corpo idrico.

Tuttavia, considerato che limpianto in esame, seppur rientrante nella definizione di cui al punto
5.1. della direttiva derivazioni ovvero impianto: “che restituisce I'acqua immediatamente a valle
della traversa di presa” o che “non genera sottensione di tratti di alveo naturale”, si caratterizza per
la creazione di una zona di rigurgito che si spinge a monte della traversa per circa 1700 m con una
volumetria di circa 121.000 mc circa e rilevato che occorre monitorare gli effetti attesi da tale
modifica rispetto quanto valutato nel corso dell'istruttoria VIA, si ritiene opportuno confermare per
limpianto in questione P'effettuazione di un monitoraggio in corso d'opera e di esercizio secondo le
modalita di norma richieste per gli impianti ad acqua fluente.

Per tale motivo, in relazione al contenuto del piano di monitoraggio presentato, si concorda con
quanto in -esso riportato in relazione alle componenti biotiche ed abiotiche oggetto di indagine,
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precisando che per il rilevamento dello stato qualitativo dei corpi idrici occorre rispettare le
frequenze riportate nella tabella 3.6 del DM 260/2010 emanato in appllcaznone della direttiva
Acque 2000/60 (Water Framework Directive — "WFD").

Risultati analitici

Le date previste per le singole campagne di monitoraggio dovranno essere segnalate via posta
elettronica, preferibilmente 15 gcornl prima, ma comunque almeno una settimana prima della loro
esecuzione.

Nel caso in cui si verificassero variazioni significative (sia nel tempo che tra monte e valle), s
dovra provvedere ad individuarne le cause e le azioni correttive intraprese e a dame
comunicazione.

Il risultato delle campagne di indagine ittiologica dovra essere oggetto di un'elaborazione annuale,
da consegnare ad ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, e Settore Flora e Fauna della Citta
Metropolitana di Torino sia in formato cartaceo che elettronico (posta elettronica), entro il mese di
gennaio dell'anno successivo ai rilievi.

Acque sotterranee

Le interferenze indotte dal bacino a monte deila traversa di presa rispetto alla soggiacenza della
falda freatica, sono state oggetto di valutazione nell'ambito della relazione geologica (elaborato 6 —
dic. 2015).

In particolare lo studio dell'andamento piezometrico della falda & stato eseguito sulla base di rilievi
del livello della falda nei pozzi esistenti ad integrazione dei seguenti dati di bibliografia disponibili:

* Piano Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Piemonte (area MS04 — Anfiteatro Morenico di
lvrea)

+ Piezometria della falda superficiale nel territorio di pianura della Regione Piemonte (Bove et Al,,
2004) - Regione Piemonte, Universita di Torino

» Comune di Borgofranco d'lvrea Variante al P.R.G.l. - Carta della profondita della falda e
dell'ubicazione dei punti di misura (dr. De Vecchi, 2010)., desunto sulla base di varie fonti
bibliografiche, non vengono ipotizzate

Tenuto conto dell’aumento di livello atteso nel tratto di rigurgito a monte delia traversa é limitato a
poche decine di centimetri ed in considerazione del fatto che localmente il corso d'acqua in
corrispondenza del sito di intervento gia alimenta la falida, lo studio ritiene che all'innalzamento del
livello del fiume non corrisponda un uguale innalzamento della falda, se non nellimmediate
vicinanze del corso d'acqua, nell'ambito di una distanza di pochi metri dalle sponde.

Questo perché l'effetto alimentante prodotto dalle acque libere nel corso d’acqua nei confronti della
falda 'si smorza notevoimente con la distanza per effetto del gradiente naturale all’ mterno dei
terreni.

Pib a monte l'innalzamento delle acque del fiume & estremamente ridotto e pertanto non pud
influire in alcun modo sulle quote della faida.

Lo studio conclude pertanto che il bacino a monte dello sbarramento non avra dunque effetti sulla
falda libera, non modificandone I'andamento generale e non provocando significativi innalzamenti
della sua quota.

Cio premesso, 'si ritiene in ogni caso opportuno attivare, presso pozzi esistenti della zona e/o
piezometrofi dedicati allo scopo un monitoraggio della soggiacenza della faida nellintorno
dellinvaso.

Per quanto conceme il sito della centrale, le misure di soggiacenza sono state effettuate attraverso
piezometri realizzati nel corso dei sondaggi a fini geotecnici.
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Tenuto conto che gli scavi del locale centrale interesseranno quote pil ribassate rispetto alla quota
piezometrica e necessiteranno di diaframmi e sistemi di scavo mediante jet-grouting con interventi

atti ad abbassare il livelio di falda, si ritiene opportuno prescrivere I'obbligo di trattamento adeguato
(es. con vasche di decantazione) delie eventuali acque emunte durante le fasi di dewatering.

Inquinamento acustico e vibrazioni

Le problematiche relative alla componente rumore e vibrazioni sono state valutate in una relazione
previsionale di impatto acustico del dicembre 2015 a firma del tecnico competente in acustica
Dott.ssa Viglietti Sara. '

La documentazione & stata valutata con il supporto del N.O. Rumore di ARPA competente in
acustica.

Per quanto concerne la compatibilitd dell'opera rispetto alla vigente classificazione acustica
comunale risultante dal Piano di Zonizzazione acustica approvato con deliberazione della Giunta
Comunale di Quassolo del 22/10/2003 (Ill Classe- “aree di tipo misto”), lo studio previsionale di
impatto acustico evidenzia che l'opera risulta compatibile con i limiti acustici vigenti ai sensi del
Piano di Classificazione acustica comunale.

Per quanto concerne la fase di cantiere, I'elaborato finale non contiene una valutazione di dettaglio
dell'impatto assumendo che, in ragione del clima acustico presente nellintorno del sito, che risente
principalmente del rumore del fiume Dora Baltea olire 2 quello delle direttrici stradali (SP69 e
autostrada A5 TO-AO), tali lavorazioni non dovrebbero comportare problematiche di impatto
acustico ai ricettori limitrofi.

Viene in ogni caso considerata la possibilitd di usufruire di deroga comunale dei limiti acustici ai
sensi dell'art. 6 della Legge 447/94 in occasione delle fasi pil rumorose.

La richiesta di eventuale deroga dovra essere accompagnata da idonea documentazione redatta in
conformita alia disciplina regolamentare vigente comprensiva di un piano di monitoraggio per la
verifica dei rispetto dei livelli massimi di emissione non derogabili.

Per quanto conceme le problematiche acustiche relative alla fase di esercizio, dallo studio di
impatto acustico previsionale emerge che il rumore generato dalle sorgenti interne ed esterne alla
centarle (turbine, trasformatori e sgrigliatore), tenuto conto dell'attenuazione dell'involucro centrale
e della distanza dai ricettori abitativi limitrofi e tale da non comportare superamenti dei limiti
acustici previsti dalla zonizzazione acustica.

Si evidenzia che lo studio di impatto acustico & stato redatto tenendo conto di una configurazione
progettuale con 3 turbine mentre nella revisione complessiva del progetto dell'aprile 2016 le
turbine sono state ridotte a 2. '

Tale modifica, che peraltro dovrebbe risultare migliorativa ai fini acustici, non si ritiene significativa
e tale da richiedere la predisposizione di un nuovo studio previsionale.

Cid premesso risulta necessario, cosi come riportato dal proponente, effettuare in fase di esercizio
una campagna di misura a conferma delie assunzioni teoriche emerse nello studio di impatto
previsionale e dei risultati attesi.

Terre e rocce da scavo

L'istanza di VIA & stata corredata da un Piano di Utilizzo dei materiali da scavo redatto ai sensi del
DM 161/12 il quale & stato sottoposto a pil revisioni sino alla sua versione finale dell'aprile 2016.
Nell'ambito della realizzazione dell'intera opera verranno prodotti circa 22.900 mec di materiali da
scavo i quali verranno gestiti come sottoprodotti (terre e rocce da scavo).

La caratterizzazione qualitativa di tali materiali & stata effettuata attraverso 4 sondaggi con prelievo
di campioni a piu profondita.
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Tutte le analisi hanno evidenziato il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/06, parte IV, All.5, Tab.1°
relativamente ai siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

In particolare tali materiali da scavo verranno conferiti ad una impresa locale operante nel settore
delie lavorazioni inerti, la quali li utilizzera per processi produttlvu in sostituzione dei materiali da
cava.

E’ previsto che preliminarmente agli scavi di sbancamento siano realizzati diaframmi perimetrali. Al
fine di mantenere aperti gli scavi per la realizzazione dei diaframmi saranno utilizzati fanghi
bentonitici, o in alternativa, polimeri naturali e biodegradabili.

Qualora siano -utilizzati fanghi bentonitici, i materiali provenienti dallo scavo dei diaframmi saranno
softoposti ad un'ulteriore caratterizzazione ambientale in cumulo (a cura dell'esecutore e secondo
quanto previsto dall'allegato n. 8 del D.M. 161/12), al fine della riverifica della loro idoneita
all'utilizzo come sottoprodotto. -

Resta pertanto inteso che, in assenza di una caratterizzazione qualitativa, i materiaii di scavo
frammisti a fanghi bentonitici non potranno essere utilizzati come softoprodotti, ma dovranno
sottostare alle norme sulla gestione dei rifiuti.

Cantiere

In esito a specifiche richieste di integrazioni, il proponente ha fornito specifici elaborati inerenti il
dettaglio delie fasi operative di cantiere ed il loro cronoprogramma.

Gli interventi principali sono previsti in sponda orografica sinistra ove sara allestito un cantiere fisso
per la realizzazione del fabbricato centrale ed opere annesse nonché di parte della traversda in
alveo.

La restante parte della traversa sara invece realizzata dalla sponda orografica destra la quel sara
raggiungibile con una pista di cantiere temporanea.

La realizzazione della traversa in alveo prevede la realizzazione di una tura in materiale sciolto ela
creazione di un guado.

Durante la realizzazione delle opere in alveo la conduzione dei lavori e I'organizzazione del
cantiere dovranno rispettare tutti i dettami previsti dalla Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37
"Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della
pesca” ed in particolare da quanto definito nelle linee guida regionali “Disciplina delle modalita e
procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti
acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006" approvate con D.G.R. n. 72-13725
del 29 marzo 2010 (B.U.R.P. del 22 aprile 2010, n.16) e modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17
maggio 2011 (rispetto del deflusso minimo vitale, messa in secca dei corpi idrici e libera
circolazione della fauna ittica).

Per quanto concerne la richiesta di deroga formulata dal proponente al fine di consentire di
effettuare lavori in alveo nel periodo riproduttivo dell'ittiofauna, si rimandano le valutazioni del caso
ai competenti uffici del settore Flora e Fauna della Citta Metropolitana di Torino

Misure di contenimento delle specie invasive

Ad integrazione delle prescrizioni di norme imposte per il recupero naturalistico ed il
- rimboschimento nonché di quelle gia previste nel precedente provvedimento finale, si ritiene
opportuno prescrivere quanto segue:

~» in fase di progettazione esecutiva deve essere concordaioc con ARPA un Piano di
monitoraggio in corso d'opera e post operam (di durata almeno pari a quella del piano di
manutenzione del verde) finalizzato ad evitare l'insediamento e/o la diffusione nelle aree
interferite dai lavori, 0 comunqgue interessate dal progetto, di specie esotiche, con particolare
riferimento alle entitad incluse negli elenchi aliegati alla D.G.R. n. 46-5100 sopra citata. Il
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contenuto del piano di monitoraggio, comprensivo delle azioni di prevenzione e, se

necessarie, di contrasto, non potra prescindere dalle risuitanze della caratterizzazione ante

operam della vegetazione e dovra, tra le altre cose, prevedere quanto segue

+ devono essere previsti interventi di eliminazione e/o contenimento delle specie
eventualmente presenti nelle aree interferite dai lavori (anche qualora queste si fossero
insediate dopo il loro avvio) secondo le tecniche piu idonee (taglio, sfalcio, cercinatura,
utilizzo di erbicidi), coerentemente a quanto riportato nella bibliografia di settore, con
particolare riferimento alle schede monografiche redatte dal Gruppo di Lavoro Regionale
disponibili al seguente link:
http://www.regione.piemonte.it/ambienteftutela_amb/esactichelnvasive.htm

« gli interventi di taglio/sfalcio/estirpazione delle specie esotiche invasive devono essere
effettuati prima della fioritura, in modo da impedire la produzione di seme;

« nel caso di interventi di taglio e/o estirpazione di specie invasive su aree circoscritte, le
superfici di terreno interferite dovranno essere ripulite da residui vegetali in modo da
ridurre it Tischio di disseminazione efo moltiplicazione da frammenti di pianta; inoltre &
importante curare la pulizia delle macchine impiegate e rimuovere ogni residuo di sfalcio.
Qualora sia assicurata una corretta gestione delle acque di piattaforma, pub essere
valutata la possibilita di prevedere un'area di lavaggio degli pneumatici degli autoveicoli in
entrata ed uscita dall'area di cantiere;

» le piante tagliate ed i residui vegetali dovranno essere raccolti con cura e, qualora non sia
possibile incenerirli ai sensi dell'art. 185 comma 1 lettera f del D.lgs.152/2006, dovranno
essere smaltiti come rifiuti garantendone il conferimento o ad un impianto di
incenerimento oppure ad un impianto di compostaggio industriale nel quale sia garantita
linertizzazione del materiale conferito. Durante tutte le fasi di trasporto ed eventuale
stoccaggio presso larea di cantiere dovranno essere adottate tutte ie precauzioni
necessarie ad impedire la dispersione di semi e/o propaguli;

e nel caso che sullarea di intervento sia stata rilevata la presenza di specie esotiche
velenose, urticanti e/o allergizzanti a carico delle quali siano previsti interventi, nel “Piano

“della Sicurezza” dovra essere previsto l'utilizzo di tutte le misure per fa sicurezza della
salute dei lavoratori.

Si ritiene necessario che al Dipartimento ARPA termitorialmente competente venga comunicato
Iinizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controlio dell'attuazione delle prescrizioni
ambientali nella fase realizzativa del'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/88.

Infine, si ritiene opportuno che il Direttore dei lavori trasmetta, secondo le tempistiche concordate
in fase di progettazione del monitoraggio, allARPA Piemonte, Dipartimento competente per il
territorio una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente
all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse
nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella Determina Dirigenziale
Provinciale, conclusiva del procedimento amministrativo relativo all'opera in oggetto.
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